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Vastuvotmine Avaldamine Joustumine
22.03.2023 RT 1, 28.03.2023, 1 31.03.2023

Maéirus kehtestatakse lennundusseaduse§ 7% 15ike 3 alusel.

1. peatiikk
Uldsitted

§ 1. Reguleerimis- ja kohaldamisala

(1) Kéesoleva mairusega kehtestatakse kaitselennunduse korraldamise nduded, sealhulgas nouded
ohusdidukitele, Shusodidukite kditamisele, lennundusjulgestusele, kaitselennundusega seotud rajatistele,
kaitselennundusega tegelevatele isikutele, ning kaitselennunduse 6husdidukite osalusel toimunud
lennudnnetuste ja -intsidentide uurimise kord.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) [Kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- jdust. 31.03.2023]

(3) Kéesolevat méarust kohaldatakse ka Pohja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriigi
ja teiste valisriikide relvajoudude suhtes, kui vilislepinguga voi muu rahvusvahelise kokkuleppega ei ole
sdtestatud teisiti.

(4) Kédesolevat méirust ei kohaldata mehitatud Shusdiduki stardiks ja maandumiseks kasutatava ajutise ala
suhtes, kui kdesoleva madrusega ei ole sitestatud teisiti.

(5) Kaitselennunduse iile jarelevalvet tegev liksus voib kdesolevas madruses sétestatu korval kehtestada
téapsustavaid ndudeid ja standardtegevusjuhendeid selles osas, mida ei reguleeri kidesolev méérus, voi kui
maérusega ei ole seda digust antud Kaitsevée juhatajale voi tema volitatud isikule.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 2. Moisted

Kéesolevas médruses kasutatakse mdisteid jargmiselt:

1) [kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- jdust. 31.03.2023]

2) [kehtetu -RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

3) kopteriplats on helikopteri maandumiseks ja startimiseks kavandatud ala, mis voib olla téhistatud voi
tahistamata ning mis ei ole kopterivéljak;

4) kvaliteedijuhtimissiisteem on meetmete kogum, mille abil organisatsioon tuvastab oma eesmargid ja méérab
kindlaks soovitud tulemuste saavutamiseks vajalikud protsessid ja ressursid;

5) [kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

6) ohutusjuhtimissiisteem on siisteemsete meetmete kogum ohutuse tagamiseks, sealhulgas organisatsiooniline
struktuur, vastutusalad, tegevussuunad ja protseduurid;

7) [kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
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8) operatsiooniline lennuplaan on kogum navigatsiooni-, ilmastiku ja lennuviljade andmetest, et planeerida ja
tagada ohutu kaitselennunduse Shusdiduki lend;

9) standardtegevusjuhend on dokument, millega kehtestatakse lennutegevusest tulenevaid riske arvesse vottes
kindla tegevuse jaoks kaitselennundusega tegelevale isikule juhised ja Shusdiduki tehnilised nduded.

§ 3. Ohusdidukite jagunemine

(1) Kaitselennunduse 6husdidukid jagunevad jargmiselt:
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

1) mehitatud 6husoidukid;

2) mehitamata dhusdidukid.

(2) Mehitamata dhusdidukid jagunevad jargmiselt:
1) I kategooria mehitamata Shusdidukid;

2) II kategooria mehitamata 6husodidukid,;

3) I kategooria mehitamata dhusdidukid.

(3) Mehitamata dhusdiduk kuulub I kategooriasse, kui tdidetud on koik jargmised tingimused:

1) selle maksimaalne dhkutdusmise mass on kuni 25 kilogrammi;

2) sellega lennatakse kuni 400 jala (120 meetri) korguseni maa- vdi veekogupinnast voi kuni 164 jala
(50 meetri) kdrguseni fikseeritud takistusest;

3) sellega lennatakse nii, et Shusdiduk on pidevalt kaugpiloodile silmaga néhtav, sealjuures vdib kaugpiloot
kasutada abilist silmside séilitamiseks dhusoidukiga;

4) sellel on madal kditamise riskitase.

(4) Mehitamata Shusdiduk kuulub II kategooriasse, kui tdidetud on kdik jargmised tingimused:

1) selle maksimaalne hkutGusmise mass on kuni 150 kilogrammi;

2) sellega lennatakse muu hulgas ka kontrollitavas dhuruumis, kuid ei lennata korgemal lennukdrgusest FL195;

3) sellel on suhteliselt korge kaitamise riskitase;

4) sellega lendamiseks koostatakse vajaduse korral eclnevalt standardtegevusjuhend, et vahendada kditamise
riskitaset, ja kiitaja saab pérast tegevusjuhendi heaks kiitmist kaitselennunduse iile jarelevalvet tegeva iiksuse
poolt lennata iseseisvalt kehtestatud tegevusjuhendi kohaselt.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(5) Mehitamata Shusdiduk kuulub III kategooriasse, kui tdidetud on kdik jargmised tingimused:
1) selle maksimaalne Shkutdusmise mass on alates 150 kilogrammist;

2) sellel on kdrge kiitamise riskitase;

3) sellel on kehtiv lennukdlblikkuse sertifikaat.

(6) Mehitamata Shusdidukiks ei loeta Shuriindemoona. Ohuriindemoona kiideldakse relvaseaduse § 3 18ike 6
alusel kehtestatud méiédrusega sdjavderelvadele sitestatud nduete kohaselt.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 4. Ohuséiduki kaitselennunduse 6husdidukite registrisse kandmise kohustus

(1) Ohusdiduk tuleb selle kiitamiseks kanda kaitselennunduse dhusdidukite registrisse.

(2) [Kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 5. Riikkondsuse tunnuse kasutamine

(1) Koikidel kaitselennunduse dhusodidukite registris olevatel 6husdidukitel peab olema riikkondsuse tunnus.

(2) Ohuvigi kasutab riikkondsuse tunnusena Kaitsevie korralduse seaduse § 5 1dike 1 alusel kehtestatud
médrusega sétestatud riikkondsuse tunnuse stimbolit.

(3) Kaitsevie struktuuriiiksused, vilja arvatud Shuvégi, Kaitseliit, Vélisluureamet, Riigi Kaitseinvesteeringute
Keskus ja Kaitseministeerium kasutavad riikkondsuse tunnusena kiesoleva médruse lisas 1 sitestatud siimbolit.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 6. Ohusdiduki méirgistamine

(1) Mehitatud Shusdidukile kantakse peale § 5 16ikes 2 nimetatud siimboli ka kaitselennunduse Shusdidukite
registrist antud registreerimisnumber.

(2) Mehitamata Shusdidukile kantakse peale § 5 16ikes 2 voi 3 nimetatud siimboli ka kaitselennunduse
ohusdidukite registrist antud registreerimisnumber, telefoninumber ja vajaduse korral muud kontaktandmed
voi andmed, mille jargi on vdimalik tuvastada mehitamata Shusdiduki kuuluvust ja votta ithendust mehitamata
ohusdiduki omanikuga.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
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(3) I kategooria mehitamata dhusdidukile voib jétta 1dikes 2 nimetatud siimboli, registreerimisnumbri voi
kontaktandmed kandmata, kui see ei ole voimalik dhusdiduki md6tmete tottu. Kaitselennunduse 6husoidukite
registrisse tuleb teha selle kohta asjakohane mérge.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) Mehitamata dhusdidukilt vaib véljaspool Eestit voi Eesti riigipiiri vahetus 1dheduses lennates 16ikes 2
nimetatud siimboli, registreerimisnumbri vdi kontaktandmed lennuiilesande tditmise ajaks eemaldada, kui see
on hédavajalik, v3ttes arvesse lennuiilesande iseloomu, sealhulgas juhul, kui mérgistus voib takistada {ilesande
edukat tiitmist. Otsuse siimboli, registreerimisnumbri v3i kontaktandmete eemaldamise kohta teeb iilesande
tditmise eest vastutav isik.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(5) Asutus vai struktuuriiiksus, kus on vaja téita 15ikes 4 nimetatud lennuiilesandeid, koostab selliste lilesannete
taitmiseks protseduurireeglid ja kontrollkiisimustiku selle kohta, millistel juhtudel on lubatud teha otsus
stimboli, registreerimisnumbri voi kontaktandmete eemaldamiseks mehitamata 6huséidukilt.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

2. peatukk
Nouded 6husoidukile ja 6huséiduki hooldamine

1. jagu
Nouded mehitatud ohusoidukile

§ 7. Nouded kasutusele voetavale mehitatud dhusdidukile
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(1) Kasutusele vetav mehitatud Shusdiduk peab vastama Euroopa Kaitseagentuuri kehtestatud dokumendiga
»S0jalise otstarbega dhusdiduki, sellega seotud toodete, osade ja seadmete ning projekteerimis- ja
tootjaorganisatsioonide sertifitseerimine” (EMAR 21) sétestatud nduetele voi sellega samavédrse
kaitselennunduse ohusdidukite jaoks koostatud standardi voi muu sarnase dokumendi nduetele.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Ajutiselt kasutusele vietav eradiguslikule isikule kuuluv vai riiklik dhusdiduk peab vastama Euroopa
Komisjoni méiruse (EL) nr 748/2012, millega ndhakse ette Shusdidukite ja nendega seotud toodete, osade ja
seadmete lennukdlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide
sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 224, 21.08.2012, 1k 1-85), I lisa jaos A sitestatud nduetele,
kui tegemist on EASA Ghusdidukiga, v3i sellega samavéirse Shusdidukite jaoks koostatud standardi voi
muu sarnase dokumendi nduetele, kui tegemist on mitte-EASA Shusdidukiga. Ohusoéidukile vilja antud
lennukolblikkuse sertifikaat peab olema kehtiv kogu Shusdiduki kasutamise aja.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 8. Kasutusele voetava mehitatud 6huséiduki esmase lennukdlblikkuse kontrollimine

(1) Uue mehitatud Shusdiduki esmase lennukdlblikkuse tuvastamiseks kontrollitakse vihemalt jargmisi
ohusoiduki dokumente ja teavet:

1) nduetele vastavuse deklaratsioon voi ettevotja vai asutuse, kellelt dhusdiduk soetatakse, allkirjastatud
kinnitus, et 6husdiduk vastab projektile, mille on padev asutus kinnitanud;

2) kaalumis- ja tsentreerimistunnistus;

3) lastimisplaan;

4) lennukasiraamat.

(2) Loike 1 punktis 1 nimetatud nduetele vastavuse deklaratsioon peab olema véljastatud, kas:
1) EMAR 21 punkti 21.A.163 alapunkti b kohaselt;

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

2) EMAR 21 punkti 21.A.130 kohaselt koos sama punkti alapunktis d sétestatud kinnitusega.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(3) Kasutatud dhusdiduki esmase lennukolblikkuse tuvastamiseks kontrollitakse lennukolblikkussertifikaati,
mis on véljastatud Euroopa Kaitseagentuuri kehtestatud dokumendi ,,Jatkuva lennukdlblikkuse

nduded” (EMAR M) kohaselt, kui dhusdiduk soetatakse voi voetakse kasutusele Euroopa Liidu litkmesriigist.
[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) Kui Shusoiduk soetatakse voi vietakse kasutusele viljastpoolt Euroopa Liitu, kontrollitakse esmase
lennukdlblikkuse tuvastamiseks vdhemalt jargmisi dhusdiduki dokumente ja teavet:
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1) riigi, kust ohusdiduk soetatakse, pddeva asutuse kinnitus dhusdiduki lennukdlblikkuse kohta;

2) kaalumis- ja tsentreerimistunnistus;

3) lastimisplaan;

4) lennukésiraamat;

5) muud dokumendid ja teave, mis on seotud 6husdiduki tootmise, varasema hoolduse vdi iimberehitamisega.

(5) Peale 15ikes 4 loetletud dokumentide ja teabe kontrollimise tehakse dhusoiduki esmase lennukdlblikkuse
tuvastamiseks veel Shusdiduki tehniline iilevaatus § 11 15ikes 4 sétestatu kohaselt.

(6) Lennukdlblikkuse kontrolli tulemused esitatakse kaitselennunduse dhusdidukite registrile.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 9. Ohusdiduki lennukalblikkuse kontrollimise komisjon

(1) Paragrahvis 7 nimetatud nduetele vastavust §-s 8 sétestatu kohaselt kontrollib Shusdiduki lennukolblikkuse
kontrollimise komisjon, mille moodustab kaitselennunduse iile jarelevalvet tegeva tiksuse iilem.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Loikes 1 nimetatud komisjonis on vihemalt viis liiget, kelle hulgast vihemalt {iks on Kaitseministeeriumi
esindaja. Kaitselennunduse iile jarelevalvet tegeva iiksuse iilem kehtestab komisjoni tokorra.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 10. Ohusdiduki lennukélblikkuse sertifikaat

Ohusdiduki lennukdlblikkuse sertifikaat voi piiratud lennukdlblikkuse sertifikaat viljastatakse § 9 1dikes 1
nimetatud komisjoni otsuse alusel kehtivusega kuni {iks aasta. Sertifikaati saab korduvalt pikendada jétkuva
lennukolblikkuse kontrolli jarel kuni itheks aastaks.

§ 11. Mehitatud dhusodiduki jitkuva lennukélblikkuse tagamine

(1) Mehitatud dhusdiduk peab pidevalt vastama EMARis M sitestatud nduetele.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Ohusdiduki jitkuvat lennukdlblikkust kontrollib viihemalt kord aastas kaitselennunduse iile jirelevalvet
tegev liksus. Kontrolli tulemused esitatakse kaitselennunduse dhusdidukite registrile.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(3) Ohusdiduki jatkuva lennukdlblikkuse tuvastamiseks kontrollitakse vihemalt jargmist:

1) plaaneri, mootori ja propelleri lennuajad ning nendega seotud lennutsiiklid on nduetekohaselt
dokumenteeritud;

2) lennukésiraamat vastab Shusdiduki konfiguratsioonile ja on ajakohane;

3) kdik hooldusprogrammi jérgi Shusdidukil ette ndhtud hooldustddd on tehtud;

4) koik teadaolevad vead on kdrvaldatud voi vajaduse korral on nende kdrvaldamine kontrollitaval viisil edasi
liikatud;

5) kodik kehtivad lennukdlblikkuseeskirjad on tdidetud;

6) koik dhusdidukil tehtud muudatus- ja remondit6dd on vastavuses EMAR M punktis M.A.304 sétestatud
nouetega;
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

7) ohusdidukile paigaldatud osad ja komponendid, mille ressurssi viljendatakse kalendriajas, maandumistes voi
tsiiklites, on nduetekohaselt téhistatud ning need ei ole iiletanud hooldusprogrammiga méaératud ressurssi;

8) koikide hooldustodde kohta on viljastatud Euroopa Kaitseagentuuri kehtestatud dokumendi
,,Hooldusorganisatsioonide nduded” (EMAR 145) nduete kohane hooldustdend;
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

9) kaalumis- ja tsentreerimisaruanne vastab dhusdiduki konfiguratsioonile;

10) dhusdiduk vastab oma konstruktsioonitiiiibi projektile;

11) vajaduse korral kajastab viimane siimmeetriaaruanne dhuséiduki konfiguratsiooni.

(4) Peale 15ikes 3 sitestatud loetletu kontrollitakse Shusoiduki jatkuva lennukdlblikkuse tuvastamiseks veel
ohusoiduki tehnilise iilevaatuse kdigus vihemalt jargmiste tehniliste nduete tiitmist:

1) kdik ndutavad téhised ja sildid on nduetekohaselt paigaldatud;

2) dhusoiduk vastab oma lennukisiraamatule;

3) Shusdiduki konfiguratsioon vastab kinnitatud dokumentidele;

4) ei leita lihtegi viga, mida eelduste kohaselt olla ei tohiks;

5) ohusdiduki, 16ikes 3 loetletud kontrollide tulemuste ja muude lennukdlblikkuse kontrolli tulemuste vahel ei
leita erinevusi.

§ 12. Mehitatud 6huséiduki pardal noutav dokumentatsioon ja teave
(1) Iga mehitatud Shusdiduki pardal peavad olema véhemalt jargmised dokumendid:
1) dhusdiduki registreerimise tunnistus;

2) dhusoiduki lennukdlblikkuse sertifikaat;
3) Shusdiduki lennupéevik;
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4) dhusdiduki iilekantud vigade loetelu leht;

5) kontrollkaardid, hida- ja eriolukordade kaardid;
6) minimaalselt vajalike seadmete loetelu leht;

7) kehtiv raadioluba;

8) ajakohased lennukaardid.

(2) Iga lennu korral, mis véljub ldhialast voi lennuinfotsoonist, peavad mehitatud Shusdiduki pardal olema peale
16ikes 1 loetletud dokumentide veel jargmised dokumendid ja teave:

1) Shusdiduki pardal olevate reisijate ja kauba nimekiri;

2) dohusdiduki lennukisiraamat;

3) muud vajalikud dokumendid ja teave, kui véljutakse Eesti dhuruumist.

(3) Laike 2 punktis 1 nimetatud nimekiri ei pea mehitatud 6husoiduki pardal olema, kui lennatakse sdjavielise
viljadppe voi sdjalise operatsiooni piirkonnas vdi kui nimekirja ei saa avalikustada seadusest tulenevatel
pohjustel. Sellisel juhul tuleb sdilitada see nimekiri Kaitsevdes asjakohase korra kohaselt.

2. jagu
Nouded mehitamata ohusoidukile

§ 13. Uldised néuded kasutusele véetavale mehitamata 6huséidukile
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

Kasutusele voetav mehitamata Shusdiduk peab vastama jargmistele iildistele nduetele:
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

1) see peab vastama toote nduetele vastavuse seaduses, elektroonilise side seaduses, Euroopa Komisjoni
delegeeritud médruse (EL) nr 2019/945, mehitamata dhusdidukite siisteemide ja mehitamata dhusdidukite
siisteemide kolmandate riikide kiitajate kohta, (ELT L 152, 11.06.2019, 1k 1-40, edaspidi komisjoni
mddrus 2019/945) artiklite 12, 15 ja 16 ning Euroopa Komisjoni rakendusméiruse (EL) nr 2019/947,
mehitamata Shusdidukite kditamise normide ja menetluste kohta (ELT L 152, 11.06.2019, 1k 45-71) artiklis 10
sétestatud pohimotetele, et mehitamata Shusdiduki kasutamisel oleks tagatud selle ohutus kaugpiloodile,
lennundustehnilisele tootajale ning kolmandatele isikutele ja nende varale;

2) see peab suutma saata kaugpiloodile hoiatuse energiavarude 16ppemise kohta, et kaugpiloot saaks
mehitamata Shusodiduki vajaduse korral ohutult maandada, kui Shusdiduk ei suuda enam tagasi lennata, muu
hulgas ka siis, kui dhusdiduk on seadistatud lendama autonoomselt;

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

3) see peab olema varustatud siisteemiga, mis suudab edastada kaugpiloodile teavet Shusdiduki asukoha ja
korguse kohta, muu hulgas ka siis, kui Shusdiduk on seadistatud lendama autonoomselt;
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

4) selle juhend voi lennukésiraamat peab olema piisavalt pohjalik, et selle alusel oleks voimalik mehitamata
ohusdidukit nduetekohaselt kéitada.

5) [kehtetu -RT 1, 28.03.2023, 1- jdust. 31.03.2023]

§ 14. Nouded kasutusele véetavale I kategooria mehitamata 6husdidukile
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

Kasutusele voetava I kategooria mehitamata dhusdiduki puhul peavad olema tdidetud §-s 13 sdtestatud nduded
ning selle tuled ei tohi olla sarnased takistuste mérgistamise tuledega.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 15. Nouded kasutusele véetavale II kategooria mehitamata dhuséidukile
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(1) II kategooria mehitamata Shusdiduk, mis on lennuk-tiiiipi ja millega lennatakse muu hulgas ka véljaspool
eraldatud Shuruumi, peab lisaks §-s 13 sétestatule vastama NATO standardis ,,Kerge mehitamata Shuséiduki
stisteemi lennukdlblikkuse nduded — AEP-83” (STANAG 4703) kehtestatud lennukolblikkuse nduetele.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Miinimumnduded II kategooria mehitamata Shusdidukile, mis on vertikaalselt dhku tdusev ja millega
lennatakse muu hulgas ka viljaspool eraldatud dhuruumi ning milles on arvesse voetud vihemalt 16ikes 1
sdtestatud ndouded, kehtestab kaitselennunduse iile jarelevalvet tegev iiksus.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(3) Kui Kaitsevégi valmistab ise mehitamata Shusdiduki voi tdiendab olemasolevat, peab see vastama 15ikes 1
voi 2 sétestatud nouetele, et tagada selle ohutu kditamine.

§ 16. Nouded kasutusele voetavale III kategooria mehitamata dhusdidukile
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[RT 1, 28.03.2023, 1- jdust. 31.03.2023]

Kaitsevées kasutusele voetav I1I kategooria mehitamata dhusdiduk, millega lennatakse muu hulgas véljaspool
eraldatud 6huruumi, peab vastama §-s 7 sdtestatud nduetele. Peale eelmises lauses nimetatud ndude peab
lennuk-tiiipi mehitamata Shusdiduk vastama ka NATO standardis ,,Mehitamata Shusdiduki lennukolblikkuse
nduded — AEP-4671” (STANAG 4671) ja vertikaalselt Shku tdusev mehitamata 6husdiduk NATO standardis
,,Po0rdmootoriga mehitamata Shusdiduki siisteemi lennukdlblikkuse nduded — AEP-80” (STANAG 4702)
sdtestatud lennukolblikkuse nduetele.

§ 17. Kasutusele voetava mehitamata 6husdiduki esmase lennukolblikkuse kontrollimine

(1) Mehitamata dhusdiduki esmast lennukdlblikkust kontrollib §-s 9 nimetatud komisjon, kui kidesoleva
médrusega ei sitestata teisiti. Nimetatud komisjonis vib olla vihem kui viis liiget.
[RT I, 28.03.2023, 1- jdust. 31.03.2023]

(2) I kategooria mehitamata Shusdiduki esmast lennukdlblikkust ei kontrollita.

(3) II kategooria mehitamata Shusdiduki puhul, mis on lennuk-tiiiipi, tuleb tuvastada esmane lennukdlblikkus,
mis peab vastama STANAGis 4703 sitestatud nduetele.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) 11 kategooria mehitamata Shusdiduki puhul, mis on vertikaalselt dhku tSusev, tuleb tuvastada esmane
lennukolblikkus standardtegevusjuhendis sétestatud nduete kohaselt. Standardtegevusjuhendi koostamisel tuleb
lahtuda 16ikes 3 nimetatud standardist.

[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(5) Ija II kategooria mehitamata dhusdiduki, mille esmast lennukdlblikkust §-s 9 nimetatud komisjon ei
kontrolli, esmast lennukdlblikkust kinnitav teave tuleb esitada kaitselennunduse dhusdidukite registrisse.

(6) III kategooria mehitamata dhusdiduki esmane lennukdlblikkus tuvastatakse §-s 8 sdtestatud mehitatud
ohusdiduki esmase lennukdlblikkuse tuvastamise ja §-s 16 sitestatud nduete kohaselt.

§ 18. Ohusaiduki lennukélblikkuse sertifikaat mehitamata 6huséidukile

Ohusdiduki lennukdlblikkuse sertifikaat voi piiratud lennukdlblikkuse sertifikaat viljastatakse II ja
[T kategooria mehitamata Shusoidukile §-s 9 nimetatud komisjoni otsuse alusel kehtivusega kuni iiks aasta.
Sertifikaati saab korduvalt pikendada jatkuva lennukdlblikkuse kontrolli jarel kuni iiheks aastaks.

§ 19. Mehitamata 6husoéiduki jétkuva lennukélblikkuse kontrollimine

(1) Ohusaiduki jatkuvat lennukolblikkust kontrollib vihemalt kord aastas kaitselennunduse iile jarelevalvet
tegev iiksus, kui kiesoleva méirusega ei sétestata teisiti. Kontrolli tulemused esitatakse kaitselennunduse
ohusoidukite registrile.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) I kategooria mehitamata dhusdiduki jatkuvat lennukdlblikkust ei kontrollita.

(3) II kategooria mehitamata Shusdiduki jatkuva lennukdlblikkuse kontrollimisel kontrollitakse selle vastavust
lennukdlblikkuse nouetele § 17 16ikes 3 voi 4 sétestatu kohaselt.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) 111 kategooria mehitamata 6husdiduk peab pidevalt vastama §-s 11 sitestatud nduetele ning selle jitkuvat
lennukdlblikkust kontrollitakse § 11 1digetes 3 ja 4 sétestatu kohaselt.

(5) Paragrahvis 9 nimetatud komisjonil on Gigus pisteliselt kontrollida nende mehitamata Shusodidukite jatkuvat
lennukolblikkust, mille esmast lennukdlblikkust komisjon kontrollinud ei ole, olenemata mehitamata Shusdiduki
kategooriast voi sellest, millise struktuuritiksuse vOi asutuse valdusesse see kuulub.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 20. Mehitamata 6hus6iduki dokumendid ja nende asukoht
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(1) Mehitamata 6husdiduki kohta peavad olema vdhemalt jargmised dokumendid:
1) Shusdiduki registreerimise tunnistus;

2) kontrollkaardid, hdda- ja eriolukordade kaardid;

3) mehitamata 6husdiduki lennukésiraamat;

4) selle kiiljes voi pardal oleva kauba nimekiri.

(2) Peale 15ikes 1 loetletud dokumentide peavad II ja III kategooria mehitamata Shusdiduki kohta olema
jargmised dokumendid ja teave:

1) dhusdiduki lennupéevik;

2) mehitamata dhusdiduki lennukdlblikkuse sertifikaat, kui see on ndutav;
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3) minimaalselt vajalike seadmete loetelu leht;

4) dhusdiduki tilekantud vigade loetelu leht;

5) raadiosagedusluba, kui see on ndutav;

6) muud vajalikud dokumendid ja teave, kui viljutakse Eesti Shuruumist.

(3) Loigetes 1 ja 2 loetletud dokumendid ja teave voivad olla paberil voi elektroonselt ning asuda kaugpiloodi
juures voi asutuses selle liksuse voi osakonna valduses, kes kasutab mehitamata Shusodidukit oma tilesannete
taitmisel.

(4) Kui mehitamata dhusdiduk voi selle dokumendid ei asu kaugpiloodiga samas asukohas, peab tagama
lennundustehnilisele tootajale voi muule isikule, kes vastutab mehitamata dhusdiduki eest, mehitamata
ohusdiduki jatkuva lennukdlblikkuse tuvastamiseks voi hoolduse tegemiseks vajalike dokumentide
kittesaadavuse.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

3. jagu
Ohuséiduki hooldamine

§ 21. Mehitatud 6huséiduki hooldamine
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(1) Ohusdiduki hooldamisega tegelev iiksus ja selle tegevus peab vastama EMARis M vdi EMARIis 145
sdtestatud nduetele.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Kui Kaitsevigi kasutab dhusdiduki hooldamiseks véljaspool Kaitsevége olevat tootja- voi
hooldusorganisatsiooni, peab see organisatsioon ja selle tegevus vastama EMARis M voi EMARIis 145
sétestatud nduetele voi viljaspool Euroopa Liitu asuva tootja- voi hooldusorganisatsiooni korral muudele
samavairsetele nouetele.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 22. Mehitamata 6husdiduki hooldamine
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(1) Mehitamata Shusdidukit hooldatakse tootjaorganisatsiooni koostatud lennukésiraamatu kohaselt.

(2) Igal I ja II kategooria mehitamata Shusdidukil on hoolduspéevik, kuhu mérgitakse koik hooldustegevused
ning Shusdiduki lennutunnid.

(3) Ija II kategooria mehitamata 6husdidukit voib Kaitsevées hooldada isik, kes on ldbinud asjakohase
koolituse.

(4) Kui II kategooria mehitamata 6husdidukit hooldatakse véljaspool Kaitsevége, peab see tootja- voi
hooldusorganisatsioon vastama véhemalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu méaéruse (EL) nr 2018/1139, mis
kasitleb tsiviillennunduse valdkonna iihisnorme ja rmllega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu méirusi (EU) nr 2111/2005, (EU) nr 1008/2008, (EL)
nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja ndukogu méirused (EU) nr 552/2004 ja (EU) nr 216/2008
ning ndukogu mairus (EMU) nr 3922/91 (ELT L 212, 22.08.2018, 1k 1-122) IX lisa punktis 2.2 sitestatud
pShimdtetele.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(5) III kategooria mehitamata dhusdiduki hooldamisega tegelev liksus ja selle tegevus Kaitsevdes voi tootja-

voi hooldusorganisatsioon, kui dhusdiduki hooldamine tellitakse véljastpoolt Kaitsevége, peab vastama §-s 21
sdtestatud nduetele.

3. peatiikk
Ohusodiduki kditamisnouded

§ 23. Lennu ettevalmistamine
(1) Enne iga lendu peab olema maéiratud lennuiilesanne.

(2) Ohusdiduki kapten ja mehitamata Shusdiduki kaugpiloot on kohustatud enne lendu veenduma, et:
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1) 6husodiduk on lennukdlblik;

2) koostatud on operatsiooniline lennuplaan;

3) lennuliiklusteeninduse iiksusele on esitatud § 25 kohane lennuplaan;

4) vajalikud ohusdiduki hooldustddd on tehtud ning lennuiilesandeks vajalikud seadmed, mddteriistad ja
varustus on tookorras;

5) ohusodiduki mass ja tsentreering on lubatud piirides ning jadvad nendesse piiridesse kogu lennu ajaks;

6) mehitatud dhusdiduki pardal on kdik §-s 12 sétestatud dokumendid ja teave voi mehitamata Shusdidukil on
kaasas §-s 20 sdtestatud dokumendid ja teave;

7) 6husoidukil on kaup ja varustus nouetekohaselt paigutatud ja kinnitatud.

(3) Kui 16ike 2 punktis 7 nimetatud kaubaks on ohtlikud ained, sealhulgas laskemoon voi lahingumoon,
lahtutakse kauba paigutamisel dhusdidukisse 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse
konventsiooni (edaspidi Chicago konventsioon) nduetest, vilja arvatud §-s 60 sétestatud juhul, kui on taotletud
erandit.

(4) Kaugpiloot peab peale 1dikes 2 sitestatu veenduma, et mehitamata Shusdidukil on piisavalt energiat
lennuiilesande téditmiseks.

§ 24. Lennuvilja valimine

(1) Ohusdiduki stardiks ja maandumiseks kasutatav lennuvili voi muu nimetatud tegevuseks valitud ala
(edaspidi koos lennuvdli) peab olema mddtmetelt ja omadustelt selline, mis vastab dhusdiduki kditamisnouetele.

(2) Kui plaanitav lennumarsruut ulatub kaugemale kui 500 meremiili (927 kilomeetrit) stardilennuvéljast, peab
lennu planeerimisel valima véhemalt kaks varulennuvilja:

1) stardi-varulennuviélja, kui ei ole vdimalik lennata tagasi stardilennuvéljale;

2) sihtlennuvilja varulennuvilja, kui ei ole voimalik maanduda sihtlennuviljale.

(3) Kui plaanitav lennumarsruut on kuni 500 meremiili (927 kilomeetrit) stardilennuvéljast, peab lennu
planeerimisel valima:

1) vahemalt {ihe varulennuvilja, kui dhusdidukiga maandumiseks sihtlennuviljal voi stardilennuvéljal ei ole
seal prognoositud meteoroloogilised miinimumnduded tiidetud voi kui sihtlennuvilja ilmaprognoos ei ole
kéttesaadav vai seal ei ole voimalik maanduda muudel asjaoludel;

2) stardi-varulennuvilja, mis asub maksimaalselt {ihe lennutunni kaugusel stardilennuvélja suhtes ning
plaanitava stardi-varulennuvélja ilmaprognoosi kohaselt on seal vdimalik vajaduse korral maanduda, kui
stardilennuvilja ilmastikutingimused ei ole maandumiseks sobivad voi ei ole seal voimalik maanduda muul
pOhjusel.

§ 25. Lennuplaani esitamine lennuliiklusteeninduse iiksusele

(1) Lennuplaan esitatakse lennuliiklusteeninduse liksusele Euroopa Komisjoni rakendusmééruse (EL)

nr 923/2012, millega kehtestatakse tihised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure
kisitlevad Kaitamissitted ning muudetakse rakendusméirust (EL) nr 1035/2011 ning méiruseid (EU)

nr 1265/2007, (EU) nr 1794/2006, (EU) nr 730/2006, (EU) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (ELT L 281,
13.10.2012, Ik 1 —66, edaspidi kOWllSjOI’ll mddrus 923/20]2) lisa 4. jaotise kohaselt enne iga lendu, kui
lennuiilesanne ei nie ette teisiti.

(2) Kui lennuiilesanne ei née ette lennuliiklusteeninduse iiksusele lennuplaani esitamist, peab piloot lennu voi
selle osa eelnevalt koordineerima Kaitsevdes asjakohase liksusega, kes edastab lennuliiklusteeninduse iiksusele
lennuohutuse tagamiseks vajalikud lennuandmed, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) I kategooria mehitamata dhusdiduki puhul lennuplaani ei koostata.
§ 26. Operatsioonilise lennuplaani koostamine
(1) Operatsiooniline lennuplaan tuleb koostada iga lennu kohta. Lennuplaan v3ib koosneda mitmest osast.

(2) Operatsiooniline lennuplaan peab sisaldama jargmist teavet:

1) lennuvilja tdhis voi selle puudumise korral lennuvélja nimetus;

2) dhusdiduki tiiiip ja tunnus;

3) lennu kuupéev;

4) dhusdiduki kapteni nimi voi nimekood;

5) stardilennuvili, kaasa arvatud tegelik véljumisaeg;

6) sihtlennuvili, kaasa arvatud tegelik saabumisaeg;

7) lennu tiitip;

8) navigatsiooni ja lennuaja arvestus, sealhulgas marsruudipunktid, vahemaad, ajad, kavandatavad
lennutasandid ja kdrgused.

(3) Olenevalt lennuiilesandest tuleb operatsioonilisse lennuplaani peale 15ikes 2 loetletud andmete méarkida
vajaduse korral jargmine teave:

1) lennukiirus;

2) arvestuslik kiitusekogus ja kditamisaeg;
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3) massi ja tsentreeringu arvestused,

4) varulennuviljad;

5) ilmastikuandmed;

6) minimaalkorgused marsruudil siht- ja varulennuvéljale;

7) meteoroloogilised miinimumnduded siht- ja varulennuvéljadel.

§ 27. Operatsioonilise lennuplaani koostamise erandid

(1) Visuaallennureeglite jargi toimuva lennu (edaspidi VFR-lend) puhul, kui stardiks ja maandumiseks
kasutatakse sama lennuvélja ning lend toimub selle lennuvilja lennuinfotsoonis vai 1&hialas, sdjavaelisel
viljadppel ja riigi sdjalise kaitsmise ajal koostatakse operatsiooniline lennuplaan vaid vajaduse korral.

(2) Struktuuriiiksus, kes kasutab oma iilesannete tditmisel I ja II kategooria mehitamata Shusdidukit, kehtestab
oma struktuuriiiksuse jaoks operatsioonilise lennuplaani koostamise nduded, ldhtudes §-s 26 sétestatud nduetest
ja vottes arvesse oma struktuuriiiksuse lilesannete eripéra.

(3) I kategooria mehitamata dhusdiduki puhul, mille dhkutdusmise mass on alla viie kilogrammi,
operatsioonilist lennuplaani tildjuhul ei koostata, kui lend kestab alla 20 minuti.

§ 28. Lennuks kiituse ja reservkiituse koguse planeerimine

(1) Ohusdidukisse tangitava lennuks vajaliku kiituse koguse arvutamisel lihtutakse Shusdiduki
lennukésiraamatus margitud kogusest.

(2) Peale 15ikes 1 sdtestatu tuleb lennukite puhul vajaliku kiituse koguse hulka arvestada ka reservkiitus.
Reservkiituse koguse arvutamisel lennukite puhul voetakse arvesse lennundusseaduse §-s 56'sitestatud ndudeid.

(3) Peale 16ikes 1 sétestatu peab kopterite puhul jaguma reservkiitust, et lennata:
1) 30 minutit;
2) 20 minutit, kui lennatakse piirkonnas, kus on piisavalt sobivaid maandumisplatse hidaolukorraks.

§ 29. Ohusdiduki massi ja tsentreeringu tagamine

(1) Enne lendu tuleb tagada, et 6husdiduki mass ja tsentreering on Shusdiduki lennukésiraamatus ettendhtud
piirides.

(2) Massi ja tsentreeringu arvutamisel tuleb arvesse votta ka plaanitavatel lennuvaljadel seatud piiranguid
ohusoiduki stardile ja maandumisele.

§ 30. Ohusdiduki minimaalvarustus

(1) Ohusdiduki tootjaorganisatsiooni koostatud dhusdiduki minimaalvarustuse loetelu alusel koostatakse
minimaalvarustuse loetelu.

(2) Minimaalvarustuse loetelusse tuleb mirkida ka asendusseadmed, kui need on olemas ja dhusdiduki
tootjaorganisatsiooni koostatud lennukésiraamatu jargi on nende kasutamine lubatud.

(3) Ohusdidukit vdib kasutada, kui méni minimaalvarustuse loetelus olev seade ei ole tookorras, kuid on
olemas asendusseade ning jélgitakse minimaalvarustuse loetelus mérgitud 6husdiduki kéitamispiiranguid.
Minimaalvarustuse loetelus olev seade voi muu varustuselement tuleb parandada voi asendada uuega esimesel
voimalusel.

§ 31. Mehitatud 6huséiduki lisavarustus

(1) Mehitatud dhusdiduki pardal peavad olema vahemalt jargmised seadmed ja vahendid:

1) esmaabivahendid;

2) tulekustuti voi tulekustutussiisteem, vélja arvatud juhul, kui Shusoiduki tootjaorganisatsioon ei ole seda
vélistanud lennuohutuse tagamise eesmaérgil;

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

3) padstevestid voi muud sama eesmarki tditvad ujuvvahendid, kui lennatakse veekogu kohal kaldast voi
rannajoonest kaugemal kui 50 meremiili (93 kilomeetrit);

4) paisteparv, mis suudab mahutada koik 6husoidukis viibivad reisijad, ja signaalraketid hddasignaalide
edastamiseks, kui lennatakse veekogu kohal kaldast voi rannajoonest kaugemal kui 100 meremiili

(185 kilomeetrit);

5) merepaisteiilikond, kui lennatakse veekogu kohal aastaajal, kui veetemperatuur on alla 12 °C, ja
mootoririkke korral ei ole voimalik maismaale jouda.
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(2) Peale 16ikes 1 nimetatu peab dhusdiduk olema varustatud veekogu kohal lendamise ajal

raadiokdrgusmodtjaga, millel on véimalik muuta hoiatuskorgust, kui planeeritud lennukoérgus on alla 500 jala
(152 meetri).

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
§ 32. Hapniku kasutamine pardal

Kui lennuiilesanne néeb ette lendamise korgusel iile 10 000 jala (3000 meetri), peab mehitatud Shusdiduk
olema varustatud hapnikusiisteemiga ja piisava hapnikuvaruga pilootidele, meeskonnaliikmetele ja reisijatele
kasutamiseks lennuiilesande tditmise ajaks.

[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 33. Ohusaiduki talvine lennueelne hooldus

(1) Talvist lennueelset hooldust tehakse, kui:
1) dhusdiduk on kaetud hérmatise, jaa, lume voi 1ortsiga;

2) ilmaprognoosi kohaselt on dhusoiduki lendamise ajal oodata selliseid ilmastikutingimusi, mis tingivad
ohusdiduki kattumise hiarmatise, jai voi lumega.

(2) Jad eemaldamiseks v3ib kasutada iiksnes jadtorjeainet, mida lubab kasutada tootjaorganisatsioon, voi ainet,
millele on tehtud aerodiinaamilise kdlblikkuse test.

§ 34. Ohusdiduki lennueelne iilevaatus
(1) Lendu ei tohi alustada enne lennueelse iilevaatuse tegemist.

(2) Ohusdiduki piloot teeb lennueelse iilevaatuse. Mehitamata dhusdiduki lennueelse iilevaatuse vdib teha ka
lennundustehniline td6taja voi isik, kes on saanud asjakohase véljadppe.

(3) Lennueelse iilevaatuse andmed kantakse dhusdiduki lennupédevikusse.

§ 35. Miirguanded ja signaalid

(1) Lennuviljaliikluses kasutatakse mérguannetena ja signaalidena komisjoni madruse 923/2012 lisa 3. jaotise
3. peatiiki punktis SERA.3301 ning NATO standardis ,,Kdemargid dhusdidukite maapealseks juhtimiseks —
AFSP-2” (STANAG 3117) sétestatud mérguandeid ja signaale.

(2) Lennu ajal kasutatakse dhusdiduki pardal mirguannete ja signaalidena NATO standardis ,,Ohusdidukite
vahel dhus edastatavad visuaalsed signaalid — AFSP-4” (STANAG 3379) sétestatud marguandeid ja signaale.

§ 36. Jirelpoleti kasutamise lubamine

Jéarelpoletit on lubatud kasutada jargmistel juhtudel:
1) dhusoiduki kditamise ohutuse tagamine;

2) vajaduse korral Ghusdiduki startimise ajal;

3) sdjavielise véljadppe ajal;

4) demonstratsioonlennu ajal;

5) tuvastuslennu ajal.

4. peatukk
Kaitselennunduse lennureeglid

_ 1. jagu
Uldnouded
§ 37. Kaitselennunduse lennuliikluse korraldamise pohimotted
(1) Kaitselennunduse lennuliiklus toimub {ildise vdi operatiivse lennuliikluse lennureeglite jargi.

(2) Laikes 1 nimetatud iildise lennuliikluse lennureeglite kohase Shusdiduki lendamise korral jérgitakse
komisjoni méiruses 923/2012 ja lennundusseaduses sitestatud ndudeid.

(3) Laikes 1 nimetatud operatiivse lennuliikluse lennureeglite kohase dhusdiduki lendamise korral jérgitakse
komisjoni médruses 923/2012 sitestatud ndudeid koos kéesoleva midrusega sitestatud operatiivse lennuliikluse
lennureeglitega nii, et dhusdiduki kditamine kujutaks vdimalikult véikest ohtu iildisele lennundusohutusele,
isikutele, varale voi teistele Shusdidukitele.

(4) Operatiivse lennuliikluse reegleid kohaldatakse Kaitsevéde Shusoidukite, acronavigatsiooniteenust osutavate
ja lennuviélja kéitavate iiksuste, NATO liikmesriikide ja teiste riikide, kellega Eesti teeb sdjalist koostodd,
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sdjalise otstarbega dhusdidukite ning NATO vdi Uhinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all kiitatavate
ohusoidukite lendude suhtes.

§ 38. Aeronavigatsiooniteenuse osutamine

(1) Lennuliikluse teenindamise kaitselennunduses tagab sertifitseeritud acronavigatsiooniteenuse osutaja voi
Kaitsevée lennuliiklusteeninduse iiksus.

(2) Kaitsevie lennuliiklusteeninduse iiksus voib osutada Eesti dhuruumis sertifitseerimata
aeronavigatsiooniteenust peamiselt selleks, et teenindada kaitselennunduse operatiivset lennuliiklust.

(3) Sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja voib osutada lennuliiklusteenindust kaitselennunduse
operatiivsele lennuliiklusele, kui vastavad lennujuhtimise protseduurid on kooskodlastatud Kaitsevéega.

2. jagu
Operatiivse lennuliikluse lennureeglid

§ 39. Minimaalne lennukorgus

(1) Minimaalsest visuaallennukdrgusest madalamal v3ib lennata tiksnes juhul, kui seda nduab lennuiilesanne.
Mehitatud Shusdidukiga lennates tuleb sellisel juhul jargida §-s 49 sitestatud madallennu lennureegleid.

(2) III kategooria mehitamata dhusdidukiga ei voi lennata tootjaorganisatsiooni seatud minimaalsest
lennukdrgusest madalamal.

§ 40. Mehitamata 6husdiduki maksimaalne lennukorgus

(1) I kategooria mehitamata Shusdiduk voib lennata kuni lennukdrguseni 400 jalga (120 meetrit) maa- voi
veekogu pinnast.

(2) I kategooria mehitamata Shusdiduk voib lennata kuni lennukdrguseni FL195.

(3) III kategooria mehitamata dhusdiduki maksimaalseks lennukdrguseks on tootjaorganisatsiooni seatud
lennukdrgus.

§ 41. Ohusdidukist esemete ja ainete viskamise, puistamise véi piserdamise nduded

(1) Ohusdidukilt vdib esemeid voi aineid visata, puistata voi piserdada jirgmistel juhtudel:
1) Shusdiduki kditamise ohutuse tagamine;

2) sdjavéeline véljadpe;

3) padstetdod.

(2) Ohusdidukilt vdib esemeid vdi aineid visata, puistata vdi piserdada vaid sellekohaseks tegevuseks eraldatud
ohuruumi osas voi kontrollimata Shuruumis sdjavéelise véljadppe alal, viélja arvatud 16ike 1 punktis 1 nimetatud
tegevuse korral.

(3) Loikes 2 sétestatud sobiva Shuruumi osa midramiseks hindab Kaitsevie struktuuriiiksus, kelle iilesanne
on korraldada lennundusohutuse tagamist kaitselennunduses, tegevuse ohutust ja rakendab ohutusmeetmeid, et
ei tekiks pdhjendamatut ohtu teistele Shuruumi kasutajatele, keskkonnale, maapinnal asuvatele inimestele ega
nende varale.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 41, Langevarjuhiipete korraldamine

(1) Kaitsevégi koostab kaitselennunduse langevarjunduse ohutuseeskirja, milles on kirjeldatud
langevarjuhiipete ohutuks sooritamiseks rakendatavad protseduurireeglid, ohutusnduded, vajalik
varustus ja muud nduded, samuti langevarjurile, langevarjuinstruktorile ja hiippemeistrile kehtestatud
kvalifikatsiooninduded.

(2) Igal langevarjuhiippeid korraldaval iiksusel ja asutusel peab olema lisaks 16ikes 1 nimetatud ohutuseeskirjale
koostatud ja kehtestatud langevarjunduse késiraamat, mis tépsustab 16ikes 1 nimetatud ohutuseekirja, vottes
arvesse liksuse vOi asutuse poolt tdidetavate iilesannete omapéira.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
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§ 42. Demonstratsioonlennu korraldamise néuded

Demonstratsioonlennu korraldamisel tuleb arvesse votta Shuruumi klassifikatsiooni ja asjakohase
lennuliiklusteeninduse iiksuse juhiseid. Demonstratsioonlennu plaan tuleb kooskdlastada Kaitsevie
struktuuriiiksusega, kelle {ilesanne on korraldada lennundustegevust, ja vajaduse korral Transpordiametiga.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 43. Mehitatud 6husdidukite grupilennu korraldamise ndouded

(1) Standardses grupilennus ei tohi lennugrupis osalev dhusdiduk olla grupilennu juhi dhusdidukist kaugemal
kui iiks meremiil (1852 meetrit) kiilg- ja pikisuunas ning 100 jalga (30 meetrit) kdrgussuunas.

(2) Mittestandardseks grupilennuks loetakse grupilendu, kui vihemalt iiks 16ikes 1 sétestatud vahemaadest
grupilennus osalevate dhusdidukite vahel erineb.

(3) Mittestandardses grupilennus voib kahe grupilennus osaleva dhusdiduki maksimaalne lubatud horisontaalne
vahemaa olla kolm meremiili (5600 meetrit) ja vertikaalne vahemaa 1000 jalga (300 meetrit), juhul kui
lennujuhtimisiiksusega ei ole kokku lepitud teisiti.

(4) Ohusdidukite vai grupilendude iihinemisel grupilennuks kontrollitavas dhuruumis vdivad Shusdiduki
kaptenid voi grupilendude juhid vabastada lennujuhtimisiiksuse hajutusmiinimumide sdilitamise kohustusest
ning vitavad vastutuse Shusdiduki ohutu kéitamise eest.

(5) Grupilennu juht méaérab grupilennu stardiks voi maandumiseks lennugrupis osalevate 6husdidukite
voi lennugruppide vahelise intervalli ajas vOi vahemaas ning teavitab sellest lennuliiklusteeninduse iiksust.
Grupilennu stardil ja maandumisel késitleb lennuliiklusteeninduse iiksus seda {ihe 6husdidukina.

(6) Ohusdidukit on lubatud Shus tankida. Selleks tegevuseks hindab Kaitsevigi selle ohutust ja kohaldab
ohutusmeetmeid, et ei tekiks pdhjendamatut ohtu teistele Shuruumi kasutajatele, keskkonnale, maapinnal
asuvatele inimestele ega nende varale.

§ 44. Mehitamata 6husdidukite grupilennu korraldamise nouded

(1) Mehitamata dhusdiduki osalemine §-s 43 nimetatud grupilennus on keelatud.

(2) Mehitamata dhusdiduk voib osaleda grupilennus, kui selles osalevad ainult spetsiaalselt selleks
konstrueeritud mehitamata 6husoidukid.

(3) Mehitamata dhusdidukitest koosneva grupilennu stardil ja maandumisel tuleb jargida § 43 16ikes 5
sétestatud nouet.

§ 45. Eesdiguse andmine grupilennule
Uksi lendav dhusdiduk peab andma teed grupilennule ning hoidma grupilennu suhtes ohutut kaugust.

§ 46. Ohusdiduki kiitamine keelu- ja piirangualas
[Kehtetu -RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 47. Ohusdiduki tulede kasutamine

(1) Koigil ruleerivatel ja lendavatel dhusdidukitel peavad olema sisse liilitatud navigatsioonituled, kokkuporke
hoiatustuled 66sel ja madallennu ajal paeval, vdlja arvatud juhul, kui:

1) need segavad voi tdendoliselt segavad lennuiilesande rahuldavat tditmist;

2) need segavad vdi tdendoliselt segavad ohusdiduki vaatlemist viljastpoolt;

3) seda nduab lennuiilesanne.

(2) Loikes 1 sitestatud erandi kasutamisel peab dhusdiduki kapten asjakohast Kaitsevée iiksust sellest eelnevalt
teavitama.

§ 47", Visuaallennu korraldamise iildnduded

(1) VFR-lennuks vajalikke meteoroloogilisi miinimumndudeid voib vdhendada ainult juhul, kui seda nduab
lennuiilesanne voi kui see on lubatud kidesoleva médrusega.

(2) VFR-lendude kiitamiseks peavad tiksuses olema kehtestatud asjakohased lennuprotseduurid, mis tuleb enne
kehtestamist kooskdlastada ka kaitselennunduse iile jarelevalvet tegeva iiksusega.

(3) Laikes 2 nimetatud lennuprotseduuride koostamisel tuleb arvesse votta riskianaliiiisi, et tagada lennuohutus
kogu lennu viltel.

(4) VFR-lennul jérgitakse §-s 49 sitestatud madallennu lennureegleid.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
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§ 48. Visuaallend 66sel

(1) Obsel vdib VFR-lendu kiitada jargmistel tingimustel:

1) esitada tuleb lennuplaan, kui lend suundub lennuviéljast kaugemale ja iikski Kaitsevée asjakohane iiksus ei
jélgi seda lendu;

2) jélgida tuleb raadiosidet asjaomase lennuliiklusteeninduse iiksusega kogu lennu ajal, vélja arvatud juhul, kui
lennatakse Kaitsevée jaoks eraldatud Shuruumis;

3) tdidetud peavad olema VFR-lennuks vajalikud meteoroloogilised miinimumnduded, maapind peab olema
piloodile pidevalt ndhtav ning lennata tuleb kiirusel, mis vdimaldab piisavalt hésti jélgida muud lennuliiklust ja
voimalikke takistusi kokkupdrgete valtimiseks;

4) 6ovaatlusseadmetega lendamisel peavad olema tédidetud VFR-lennuks vajalikud meteoroloogilised
miinimumnduded, mis on kehtestatud paeval lendamiseks.

(2) 11 kategooria mehitamata dhusdidukiga 66sel lendamisel peavad olema tiidetud 16ike 1 punktis 4 sétestatud
meteoroloogilised miinimumnouded.

§ 49. Madallennureeglid

(1) Madallennu minimaalne lennukorgus méératakse lennuiilesandega, kuid see ei ole korgem kui 2000 jalga
(600 meetrit) maa- v3i veepinnast.

(2) Madallennu planeerimisel tuleb arvesse votta jirgmisi noudeid:
1) vdimaluse korral vélditakse tiheasustusalasid;
2) minimaalne lennukdrgus tiheasustusalal kohal on 500 jalga (152 meetrit);

3) lend tiheasustusala kohal minimaalsest lennukodrgusest madalamal tuleb eelnevalt kooskdlastada Kaitsevéiega
ja vajaduse korral Lennuametiga;

4) lennu koikidel etappidel peab olema voimalik hddamaanduda tiheasustusaladest eemal.

(3) Madallennu marsruudi planeerimisel tuleb plaanitavast lennukdrgusest ldhtudes kasutada ajakohast
marsruudikaarti v6i peab kavandatav marsruut voi piirkond olema eelnevalt kontrollitud, kuid mitte varem

kui seitse pdeva enne madallennu toimumist. Oise madallennu planeerimisel peavad olema tdidetud mdlemad
nimetatud tingimused.

(4) Madallennu planeerimisel peab dhusdiduki piloot tdhistama marsruudikaardil takistused, mis jadvad:
1) reaktiiv- ja propellerlennuki marsruudijoonest 4,32 meremiili (8000 meetri) raadiusesse;
2) kopteri marsruudijoonest 2,7 meremiili (5000 meetri) raadiusesse.

§ 50. Eri-VFR-lennud ldhialas

(1) Kaitsevée lennujuhtimisiiksus voib anda loa eri-VFR-lennuks 14hialas, kui ndhtavus ldhialas on vdhemalt
1500 meetrit. Kopteri puhul peab nihtavus olema vihemalt 800 meetrit.

(2) Kaitsevée lennujuhtimisiiksuse luba peab tagama hajutatuse lendude vahel, vélja arvatud juhul, kui

ohusdidukid lendavad operatiivse lennuliikluse reeglite jargi ja dhusdidukite kaptenid votavad vastutuse
ohusoiduki ohutu kditamise eest.

§ 51. Mehitamata 6husdiduki lendamine instrumentaallennureeglite jéirgi

III kategooria mehitamata dhusdidukiga lennatakse komisjoni madruse 923/2012 lisa punktides SERA.5015,
SERA.5020 ja SERA.5025 kehtestatud instrumentaallennureeglite jargi.

§ 52. Kiirusepiirangute erandid

(1) Lendudele madalamal kui FL.100 kehtib indikaatorkiiruse piirang 250 sdlme, vélja arvatud:
1) Shusdiduki tehnilistel voi ohutusalastel pShjustel;

2) juhul, kui see on lennuiilesandega méératud teisiti;

3) treeninglennul eraldatud Shuruumis;

4) lennujuhtimisiiksuse asjakohasel korraldusel.

(2) Laikes 1 loetletud erandite korral ei tohi madalamal kui FL100 lennata suuremal indikaatorkiirusel kui
550 sdlme voi suuremal kiirusel kui 0,9 M, olenevalt sellest, kumb saavutatakse varem.

§ 53. Nouded 6husodiduki sidele ja sekundaarradari transpondrile
(1) Operatiivse lennuliikluse reeglite kohase lennu korral peab piloot:
1) looma kahepoolse raadioside lennujuhtimisiiksusega vastavalt komisjoni maéruse 923/2012 lisa

punktis SERA.6001 sétestatud Shuruumi klassi nduetele voi Kaitsevée asjakohase iiksusega, kes edastab
lennujuhtimisiiksusele lennuohutuse tagamiseks vajalikud lennuandmed, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
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2) voimaluse korral séilitama pideva dhk-maa-kdneside valve hddaolukorra VHF- vdi UHF-raadiosagedustel
121,5 MHz v6i 243 MHz.

(2) Raadiosidehiire korral tegutseb dhusoiduki kapten Chicago konventsiooni lisades 2 ja 10 sétestatud reeglite
kohaselt.

(3) Grupilennu puhul edastab sekundaarradari transpondri koodi grupilennu juht vdi koodid grupilennus
osalevad dhusdidukid vastavalt lennujuhtimisiiksuse juhistele.

(4) Kui mehitamata dhusdidukil puudub ldikes 1 nimetatud vdime, tuleb tagada kaugpiloodiga tihenduse
vOtmise voimalus muul viisil, muu hulgas ka siis, kui Shusdiduk on seadistatud lendama autonoomselt.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 54. Ohukokkupérke viltimise siisteemi kasutamine

(1) Kui 6husdiduk on varustatud liiklusohust hoiatamise ja kokkuporke véltimise siisteemiga, peab see tiksi
lendaval Shusdidukil Kaitsevae jaoks eraldatud Shuruumist véljaspool lendamisel olema sisse liilitatud.

(2) Standardse grupilennu korral, kui kdik dhusdidukid on varustatud Shukokkupdrke viltimise siisteemiga,
voib sekundaarradari transponder olla sisse liilitatud ainult grupilennu juhil.

5. peatikk
Reisijate- ja kaubavedu

§ 55. Reisijatevedu lennuterminali kaudu

(1) Reisija lgheb tildjuhul 6husdiduki, mis ei ole mehitamata dhusdiduk, pardale lennuterminali kaudu, kus talle
tehakse lennueelne julgestuskontroll.

(2) Enne Shusdiduki pardale lubamist tuleb reisija registreerida lennule. Selleks peab tegema vahemalt jargmisi
toiminguid voi tegevusi:

1) reisija lennule registreerimise koht on iildjuhul lennuterminal, kui lennule registreeritakse lennuvéljal,

2) koostatakse reisijate nimekiri, kus on kirjas vihemalt iga reisija ees- ja perekonnanimi;

3) reisijate nimekiri antakse muu hulgas ka lennuterminali teenindavale tootajale.

(3) Meeskonnaliikmete nimekiri koostatakse, kui see on ndutav lennu viljumise lennujaamas kehtestatud
nduete kohaselt.

(4) Kui reisijad veetakse véljapoole Schengeni ala vdi nad saabuvad viljastpoolt Schengeni ala, tehakse
vajaduse korral koostddd Politsei- ja Piirivalveametiga.

(5) Reisija 6husdiduki pardale minek, sealhulgas ootesaalis ootamine, ja pardalt tulek toimub lennuterminalis
kehtestatud korra kohaselt.

(6) Ohusdiduki pardal on reisija kohustatud tiitma dhusdiduki meeskonnaliikmete esitatud ndudeid. Reisijale
tuleb tutvustada tema lennuohutuse tagamise noudeid, sealhulgas seda, kuidas kéituda hiadaolukorras.

§ 56. Reisijatevedu lennuterminali kasutamata

(1) Kui reisija laheb ohusdiduki, mis ei ole mehitamata dhusoiduk, pardale lennuterminali kasutamata:
1) koostatakse reisijate nimekiri, kus on kirjas vdhemalt iga reisija ees- ja perekonnanimi;

2) reisijate nimekiri antakse muu hulgas struktuuriiiksuse kitte, kelle juurest lend véljub;

3) tutvustatakse, kuidas ohutult Shusdidukile ldheneda ja sellest eemalduda;

4) tutvustatakse reisija lennuohutuse tagamise noudeid, sealhulgas seda, kuidas hddaolukorras kéituda;
5) tagatakse, et ohusdiduki kiivitamisel ei ole Shusdiduki 1dhitimbruses kdrvalisi isikuid.

(2) Lennueelse julgestuskontrolli eest vastutab dhusdiduki kapten.
§ 57. Kaubaveo iildnouded

(1) Kaubavedu toimub kooskolas Chicago konventsiooniga ja NATO asjakohaste standardite kohaselt,
arvestades kédesoleva mééruse erisusi.

(2) Loikest 1 voib teha pohjendatud erandi kéesoleva mairuse lisas 2 sitestatud juhtudel, kui Kaitsevagi lubab
reisijate voi kauba koos vedamist samas dhusdidukis v3i samas 6husdiduki ruumis. Sellistel juhtudel peab olema
tagatud ohusdiduki kditamise, 6husdiduki meeskonna ja reisijate ohutus.

(3) Loikes 2 nimetatud erandit voib taotleda ainult jargmiste siindmuste korral:

1) sdjavéeline viljadpe;
2) riigi sojaline kaitsmine;
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3) rahvusvahelises sgjalises koostdds osalemine.
§ 58. Mehitamata 6husdidukiga kaubavedu

(1) Mehitamata dhusdidukiga v3ib iildjuhul vedada kaupa, mis ei kuulu Chicago konventsiooni kohaselt ohtliku
kauba hulka.

(2) Kaup, mida veetakse mehitamata dhusdidukiga, peab olema varustatud GPS-siisteemiga.

(3) Relvi, laskemoona ja lahingumoona vib iildjuhul mehitamata Shusdidukiga vedada ainult sojavéelise
viljadppe alal.

§ 59. Reisija vedamiseks erandi taotlemine

(1) Kui reisija vedamiseks voi reisija vedamiseks koos kaubaga samas 6husdidukis on vaja taotleda erandit,
tuleb reisija Shusoiduki pardale lubamiseks taotleda luba struktuuriiiksusest, kelle:

1) valduses on Kaitsevide dhusdiduk;

2) iilesanne on osutada Kaitsevéele logistilist toetust ja toetusteenust, kui lennuks kasutatav dhusdiduk ei kuulu
Kaitsevéele ega ole Kaitsevde valduses.

(2) Kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis esitatud taotlus peab sisaldama véhemalt jargmist teavet:
1) reisija ees- ja perekonnanimi ning isikukood voi siinniaeg;

2) reisi eesmark;

3) ohusodiduki andmed, sealhulgas selle registreerimisnumber;

4) lennunumber, kui see on teada;

5) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, auaste ja struktuuriiiksuse nimetus.

(3) Kirjalik erandi andmise luba peab sisaldama vdhemalt jairgmist teavet:
1) reisija ees- ja perekonnanimi ning isikukood vdi siinniaeg;

2) reisi eesmérk;

3) Shusdiduki andmed, sealhulgas selle registreerimisnumber;

4) lennunumber, kui see on teada;

5) erandi kehtivuse kuupéev;

6) loaandja ees- ja perekonnanimi ning auaste.

(4) Erandi andmisest keeldumist ei pea pdhjendama.
§ 60. Kauba vedamiseks erandi taotlemine

(1) Kui kauba vedamiseks on vaja taotleda erandit, tuleb esitada asjakohane taotlus struktuuriiiksusele, kelle
iilesandeks on korraldada lennundustegevust Kaitsevées.

(2) Kirjalikku taasesitamist voimaldavas vormis esitatud taotlus peab sisaldama vahemalt jargmist teavet:
1) Uhinenud Rahvaste Organisatsiooni ohtlike kaupade veoks antud soovituste kohane ohtliku aine voi eseme
identifitseerimisnumber ja klassifikatsioon;

2) kauba tdisnimetus;

3) pakendi kirjeldus ja kogus, sealhulgas margitud I6hkeaine netokogus iga pakendi kohta;

4) saatja andmed,;

5) saaja andmed;

6) dhusodiduki andmed, sealhulgas selle registreerimisnumber;

7) lennunumber, kui see on teada;

8) lennu eesmaérk vastavalt § 57 1dikele 3;

9) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, auaste ja struktuuriiiksuse nimetus.

(3) Kirjalik erandi andmise luba peab sisaldama vahemalt jdrgmist teavet:

1) Uhinenud Rahvaste Organisatsiooni ohtlike kaupade veoks antud soovituste kohane ohtliku aine voi eseme
identifitseerimisnumber ja klassifikatsioon;

2) kauba tdisnimetus;

3) pakendi kirjeldus ja kogus, sealhulgas margitud I6hkeaine netokogus iga pakendi kohta;
4) saatja andmed,;

5) saaja andmed;

6) dhusodiduki andmed, sealhulgas selle registreerimisnumber;

7) lennunumber, kui see on teada;

8) erandi kehtivuse kuupdev;

9) loaandja ees- ja perekonnanimi ning auaste.

(4) Kui taotletakse erandit reisija ja kauba veoks samas dhusdidukis, méargitakse 16ikes 3 sdtestatud loale ka
§ 59 1dike 3 punktides 1 ja 2 sdtestatud andmed.
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(5) Erandi andmisest keeldumist ei pea pdhjendama.

6. peatilkk
Lennundusjulgestuse nouded

§ 61. Lennundusjulgestuse nduete kohaldamine

(1) Kéesolevas peatiikis sétestatud lennundusjulgestuse, sealhulgas lennueelse julgestuskontrolli noudeid
kohaldatakse ainult Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse kasutuses oleva lennuvilja ja kopteriviljaku ning
mehitamata Shusodiduki juhtimiskeskuse suhtes.

[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Sertifitseeritud lennuvéljal voi kopterivéljakul, mida kasutatakse peamiselt tsiviillennunduses, lahtutakse
sellel lennuviljal voi kopterivéljakul kehtestatud lennundusjulgestuse reeglitest, vélja arvatud juhul, kui see
lennuvili voi selle osa voi kopteriviljak on antud ainult Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse kasutusse.
Viimati nimetatud juhul kohaldatakse asjaomase lennuvélja voi selle osa vdi kopteriviljaku suhtes kéesoleva
médrusega sétestatud lennundusjulgestuse noudeid.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 62. Lennundusjulgestuse iildnouded

(1) Lennundusjulgestuses lahtutakse Kaitsevie korralduse seadusega Kaitsevie julgeolekualale kehtestatud
nduetest ja kdesolevas maéruses sitestatud nduetest.

(2) Lennundusjulgestuse ndudeid kohaldatakse:

1) lennuvilja, sealhulgas lennuterminali suhtes;

2) kopterivéljaku suhtes;

3) mehitamata ohusdiduki juhtimiskeskuse suhtes;

4) véljuva lennu suhtes;

5) saabuva lennu suhtes, kui ldhtelennuvéljal ei kohaldata samavaérseid lennundusjulgestuse ndudeid, nagu on
kehtestatud lennundusseaduse voi kidesoleva médrusega;

6) isikute suhtes, kes to6tavad voi viibivad lennuviélja territooriumil.

(3) Tuginedes julgeolekuohu hinnangule, vdib kohaldatavates lennundusjulgestuse nduetes, mida rakendatakse
16ike 2 punktides 1-5 loetletud juhtudel, teha erandeid.

(4) Kaitsevie voi Kaitseliidu territooriumile sisenemisel tehakse vajaduse korral isikute ja nende asjade ning
kauba ldbivaatus, tuginedes julgeolekuohu hinnangule.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(5) Lennuvilja voi kopteriviljaku ala tuleb muust alast eraldada, kui seda on vaja julgeolekuohu hinnangu
kohaselt voi muul pohjusel.

(6) Ohusdidukisse ei voi panna lasti, kui lasti puhul ei ole tehtud lennueelset julgestuskontrolli v3i lasti omanik
ei ole ise julgestuskontrolli meetmeid kohaldanud v6i nende kohaldamist kinnitanud v&i Shusoiduki kapten ei
ole votnud lasti eest vastutust.

(7) Kaitsevée struktuuriiiksus, kelle {ilesannete hulka kuulub lennundusjulgestuse korraldamine
Kaitseministeeriumi valitsemisalas, koostab keelatud ainete ja esemete loetelu, mida ei vdi lennuvélja voi
kopterivéljaku territooriumile tuua v3i Shusdiduki pardale pagasis kaasa votta.

§ 63. Lennundusjulgestus lennuterminalis

(1) Lennuterminalis kohaldatakse Kaitsevde korralduse seaduses kehtestatud Kaitsevde julgeolekuala
meetmeid. Selles osas, mille kohta Kaitsevée korralduse seaduses puuduvad meetmed, rakendatakse
lennundusseaduses, Euroopa Parlamendi ja ndukogu méaruses (EU) nr 300/2008, mis késitleb
tsiviillennundusjulgestuse tihiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks maarus (EU) nr 2320/2002 (ELT
L 97, 09.04.2008, 1k 72—84) voi Euroopa Komisjoni rakendusméaruses (EL) nr 2015/1998, millega nihakse ette
lennundusjulgestuse iihiste pohistandardite rakendamise iiksikasjalikud meetmed (ELT L 299, 14.11.2015, 1k 1-
142) sétestatud ndudega samaviérset nduet voi kdesolevas médruses sétestatud nduet.

(2) Lennueelset ldbivaatust ei tehta tildjuhul pagasi osale, mille moodustavad relvad voi muu kaitsevielase
erivarustus.

(3) Ohusdiduki pagasis keelatud ainete ja esemete suhtes vdib teha erandeid, kui ainet v3i eset on vaja kasutada
lennuiilesande voi reisijana pardal olevale kaitsevielasele antud iilesande tditmiseks.
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§ 64. Lennundusjulgestus mehitamata 6huséiduki juhtimiskeskuses

(1) Mehitamata Shusdiduki juhtimiskeskuses tuleb kohaldada asjakohaseid julgestusmeetmeid, mis kaitsevad
juhtimiskeskust:

1) fiiiisiliste ohtude voi sabotaaZzi eest;

2) ohtude eest sidesiisteemidele ja muude kiiberohtude eest.

(2) Kui lendu on plaanitud juhtima kaks voi enam juhtimiskeskust, peavad koik juhtimiskeskused olema samal
ajal kogu mehitamata Shusdiduki lennu kaitamise viltel julgestatud.

§ 65. Julgestusmeetmed lennu ajal
Lennu ajal tuleb voimalikku ohtu kujutava reisija suhtes kohaldada asjakohaseid julgestusmeetmeid.
§ 66. Lennundusjulgestuse eeskirja ja juhendi koostamise kohustus

(1) Kaitsevae struktuuritiksus, kelle iilesannete hulka kuulub lennundusjulgestuse korraldamine
Kaitseministeeriumi valitsemisalas, peab koostama lennundusjulgestuse eeskirja, milles kirjeldatakse meetodeid
ja menetlusi, mida lennuvilja, lennuterminali, kopterivéljaku ja mehitamata Shusdiduki juhtimiskeskuse
kéitamisel jérgitakse.

(2) Lennundusjulgestuse eeskiri peab sisaldama muu hulgas sisemise kvaliteedikontrolli sétteid selle kohta,
kuidas kontrollitakse nende meetodite ja menetluste tditmist.

(3) Struktuuriiiksus voi asutus, kes kasutab oma iilesannete tditmisel mehitamata dhusdidukeid, koostab oma
iiksuse jaoks lennundusjulgestuse juhendi, mis ldhtub 16ikes 1 nimetatud lennundusjulgestuse eeskirjast.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) Lennundusjulgestuse eeskiri esitatakse Kaitseministeeriumile.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

7. peatiikk
Kaitselennunduse rajatiste nouded

§ 67. Kaitselennunduse rajatise nouete kohaldamine

(1) Kéesolevat peatiikki kohaldatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse valduses oleva lennuvilja,
kopterivéljaku ja muu kaitselennunduse dhusoiduki kaitamiseks valitud ala suhtes, kui kéesoleva madrusega ei
ole sétestatud teisiti.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Kéesoleva peatiiki ndudeid ei kohaldata liikuvate seireseadmete suhtes.
§ 68. Kaitselennunduse rajatise kasutamise iildnouded

(1) Kaitsevée lennuviélja ja kopterivéljakut ei voi kasutada &rilise lennutranspordi kéitamiseks, vilja arvatud
Kaitsevie ja Kaitseliidu valduses olevate tsiviildhusdidukite kditamiseks, dhusdiduki hidamaandumiseks voi
muul juhul Kaitsevée juhataja v4i tema volitatud isiku loal.

¢! 1) Kaitseliidu lennuviélja ja kopterivdljakut vdib anda kasutada eradiguslikule isikule, kui see ei takista
Kaitsevée voi Kaitseliidu sdjalise véljadppe voi muu iilesande tditmist.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Tagatud peab olema, et lennuvélja voi selle osa vdi kopteriviljakut ei kasuta dhusdiduk, mille jaoks
lennuvili v&i kopteriviljak ja selle kditamise reeglid ei ole tavaolukorras ette ndhtud, vélja arvatud dhusdiduki
hidaolukorras maandumine voi muu pdhjus, mis peab olema iga kord vilja selgitatud.

(3) Struktuuriiiksus, kelle territooriumil asub lennuvili, kopterivéljak voi kopteriplats, peab méddrama iiksuse,
kes hooldab lennuvilja, kopteriviljakut voi kopteriplatsi, ja tagama selleks vahendid.

(4) Struktuuriiiksus, kelle territooriumil asub lennuvili, kopterivéljak voi kopteriplats, peab oma territooriumil

chitiste ja haljastuse planeerimisel arvesse votma seal asuva lennuviélja, kopteriviljaku voi kopteriplatsi ohutu
kditamise voimaldamist.
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§ 69. Kopteriviljaku ja kopteriplatsi rajamise ja hooldamise nouded

(1) Kopterite stardiks ja maandumiseks kasutatavad alad jagunevad jargmiselt:
1) kopteriviljakud;
2) kopteriplatsid.

(2) Kopteriviljaku rajamisel ldhtutakse lennundusseaduse § 36 16ike 2 alusel kehtestatud méaéruse voi
asjakohaste NATO standardite nduetest.

(3) Kopteriplatsi, sealhulgas ajutise kopteriplatsi asukoha valimisel peab arvesse votma, et kopteri maandumine
ja ohkutdusmine oleks ohutu ja et oleks tagatud Shusdiduki vajalik kaugus kopteriplatsi iimbruses olevatest
takistustest.

(4) Kopteriplatsi, sealhulgas ajutise kopteriplatsi rajamisel, kditamisel ja hooldamisel ldhtutakse vajaduse korral
NATO asjakohaste standardite nduetest.

(5) Kopteriplatsil peab olema teabeleht, milles on kirjeldatud vahemalt kopteriplatsi asukoha koordinaadid ja
lahimad takistused ning lisatud maa-ala kaart. Teabeleht peab asuma nii struktuuriiiksuses, mille territooriumil
kopteriplats asub, kui ka struktuuriiiksuses, kelle iilesannete hulka kuulub lennundustegevuse korraldamine
Kaitsevies.

§ 70. Nouded lennuvilja liiklusalale

(1) Lennuvéljal 6husdidukite maandumiseks, stardiks, ruleerimiseks ja parkimiseks médratud alal (edaspidi
koos liiklusala) peavad olema tdidetud vihemalt jargmised tingimused:

1) liiklusala osade mddtmed ja omadused, sealhulgas ala kandetugevus ja pinnaomadused, sobivad seda
kasutavate Shusoidukite jaoks;

2) liiklusalalt on vesi &ra juhitud nii, et ei teki seisvat vett, mis vdib ohustada Shusoiduki kditamist;

3) liiklusala kalle ja kaldemuutused ei ohusta dhusdiduki kditamist;

4) liiklusalal ei ole takistusi, mis vdivad ohustada 6husoiduki kéitamist;

5) mitme maandumis- ja stardiala korral on need planeeritud nii, et nende kasutamisel ei teki Shusdiduki
kéitamisele iileméarane oht.

(2) Ohusdidukite ruleerimiseks vdi parkimiseks mdeldud aladel tuleb arvesse vdtta I1dike 1 punktides 1-4
sétestatud tingimusi, sealhulgas seda, kuhu on alal lubatud paigutada 6husdidukite jaoks vajalikke seadmeid ja
vahendeid.

(3) Lennuvilja liiklusalal tuleb kohaldada selliseid meetmeid, mis takistavad volitamata isikutel ja sdidukitel
ning dhusoiduki kditamise ajal dhusdidukile ohtu kujutavate loomade sisenemist liiklusalale.

(4) Peale 18igetes 1-3 sétestatu tuleb lennuviélja liiklusala planeerimisel ja rajamisel 1&htuda Chicago
konventsiooni lisas 14 v5i NATO asjakohastes standardites sitestatud tehnilistest nduetest.

§ 71. Lennuprotseduuride viljatootamine

(1) Lennuviljale voi kopteriviljakule maandumisel liheneva voi lennuviljalt v3i kopteriviljakult startiva
ohusdiduki kaitsmiseks tuleb kehtestada lennuprotseduurid, mis tagavad dhusdiduki vajaliku kauguse lennuvélja
vOi kopteriviljaku timbruses olevatest takistustest.

(2) Loikes 1 nimetatud lennuprotseduurid jagunevad visuaallennu- ja instrumentaallennuprotseduurideks.

(3) Lennuprotseduuride viljatootamisel juhindutakse jargmistest dokumentidest:

1) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendi nr 8168 ,,Aeronavigatsiooniteenistuste
protseduurid — 6husdidukite lennud” (PANS-OPS) 11 koide;

2) NATO standard ,,NATO lisa Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendi 8168 —
OPS/611 koide II juurde, instrumentaalldhenemis- ja instrumentaalvéljumisprotseduuride valjatootamine —
AATCP-1” (STANAG 3759);

3) NATO standard ,,NATO lennuvéljade standardsed lennuliikluse protseduurid —
AATMP-06" (STANAG 3297).

(4) Kui lennuprotseduuri véljatootamisel ei jargita 15ikes 3 nimetatud ndudeid, tuleb koostada riskianaliiiis
protseduuri selle osa kohta, mis erineb ldikes 3 sétestatud nduetest, et tagada jatkuv lennuohutus.

(5) Lennuprotseduurid, vilja arvatud need lennuprotseduurid, mis tootatakse vilja riigi sdjalisel kaitsmisel voi
rahvusvahelises sdjalises operatsioonis kasutamiseks, avalikustatakse Kaitsevée veebilehel.

(6) Kui lennuprotseduurid todtatakse vélja Kaitsevde kasutuses olevale lennuvéljale muus organisatsioonis voi
asutuses kui Kaitsevigi, tuleb need esitada Kaitsevéele kooskdlastamiseks.

(7) Visuaal- ja instrumentaallennuprotseduurid tuleb 1dbi vaadata ja neid vajadusel muuta, kui:
1) muutub moni lennuprotseduuride viljatdotamise aluseks olnud kriteerium,;
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2) lennuvilja ldhitimbrusesse ehitatakse voi rajatakse takistus, mis voib takistada seniste protseduuride
kasutamist;
3) moddas on viis aastat protseduuride véljatdGtamisest voi viimasest labivaatamisest.

§ 72. Nouded lennuvilja ja kopteriviljaku navigatsiooni- ja seireseadmete ohutuks kditamiseks

(1) Tagada tuleb, et lennuvilja voi kopterivéljaku ohutusega seotud varustus toimib nduetekohaselt ega pdhjusta
rikke korral lennundusohutusele lubamatut riski. Selleks tuleb kohaldada asjakohaseid kaitsemeetmeid.

(2) Vahendite ja nende elektritoitesiisteem peab olema projekteeritud nii, et nende rikke korral ei edastata
kasutajale asjakohatut, eksitavat voi puudulikku teavet ega katke olulised teenused.

(3) Kiirgusallikad v&i liikuvad véi piisivalt paigaldatud esemed ei tohi héirida ega halvendada lennunduse side-,
navigatsiooni- ega seiresiisteemide toimimist.

§ 73. Nouded lennuvilja ja kopteriviljaku ohutuks Kkiitamiseks

(1) Lennuvilja vai kopteriviljaku kéitamisel tuleb tagada dhusdiduki ohutu kditamine lennuvéljal voi
kopterivaljakul. Selleks tuleb muu hulgas vihemalt:

1) rakendada ohutust mdjutavatest juhtumitest teatamise siisteemi;

2) vajaduse korral tdhistada lennuvélja voi kopterivéljaku iimbruses olevad takistused ja varustada need
hoiatustuledega, mis on ndhtavad muu hulgas ka 66vaatlusseadmetega;
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

3) koostada lennuvalja voi kopterivdljaku hddaolukordade lahendamise plaan;

4) tagada lennuliiklusala ja muu asjakohase ala piisav hooldus ning asjakohaste kditamisprotseduuride
olemasolu;

5) tagada kvaliteedi- ja ohutusjuhtimissiisteemi olemasolu.

(2) Lennuviljal ja kopteriviljakul peavad olema tagatud sellel kasutatavatele dhusdidukitele vastav pééste-
ja tuletdrjeteenus, mis suudab reageerida intsidendi voi dnnetuse korral vajaliku kiirusega, ning intsidendi voi
onnetuse iseloomu arvestav isikkoosseis, varustus ja kustutusvahendid.

§ 74. Lennuvilja ja kopteriviljaku hooldamise néuded

(1) Lennuvilja ja kopteriviljaku rajatiste nduetekohaseks sdilimiseks ja lennuohutuse tagamiseks peab olema
koostatud lennuvalja v&i kopteriviljaku rajatiste hooldusjuhend.

(2) Lennuvilja ja kopteriviljaku hoolduse kéigus tuleb muu hulgas kontrollida kogu liiklusala pinda, sealhulgas
kattematerjale, piirnevaid alasid ja sademevee dravoolu, ning hinnata regulaarselt nende olukorda.

(3) Loikes 2 nimetatud ndude tditmiseks:

1) puhastatakse kogu liiklusala pinda, et véltida voi kdrvaldada lahtisi ja muid esemeid, mis voiksid kahjustada
Ohusoidukeid voi nende siisteemide kditamist;

2) vahendatakse liiklusalal ohtlike kahjustuste tekkimise voimalust;

3) parandatakse raja voi selle osa hodrdumist, kui hdordetegur on alla hddrdetaseme miinimumi;

4) tehakse vajaduse korral muid asjakohaseid tegevusi.

§ 75. Lennuvillja ja kopteriviljaku kiisiraamatu koostamise kohustus

(1) Lennuviljal ja kopteriviljakul peab olema kisiraamat. Késiraamatu koostamisel tuleb ldhtuda vdhemalt
lennundusseaduse § 35'15ike 2 alusel maérusega kisiraamatu sisule kehtestatud nduetest.

(2) Lennuvilja ja kopterivéljaku késiraamatu eksemplar vai selle osa peab asuma:
1) lennuviéljal voi kopterivéljakul;
2) Kaitsevées lennuvéljade ja kopteriviljakute eest vastutavas iiksuses;

21) Kaitseliidus lennuvéljade ja kopterivaljakute eest vastutavas iiksuses;
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

3) [kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- jGust. 31.03.2023]

4) Kaitseministeeriumis.

(3) Lennuvilja ja kopteriviljaku késiraamatut tuleb vajaduse korral ajakohastada.

8. peatiikk
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Nouded kaitselennundusega tegelevatele isikutele

§ 76. Nouded lennundustehnilisele tootajale

Lennundustehniline td6taja peab vastama Euroopa Kaitseagentuuri kehtestatud dokumendi ,,Sojalise otstarbega
ohusdiduki hoolduse loastamine” (EMAR 66) lisas III sétestatud nouetele.
[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 77. Nouded lennuliikluse insener-tehnilisele tootajale

Lennuliikluse insener-tehniline td6taja peab vastama nduetele, mis on sétestatud:

1) NATO standardis ,,NATO miinimumnoduded lennuliikluse teenindamise personalile NATO juhitavatel
operatsioonidel — AATMP-46" (STANAG 7204);

2) Euroopa Komisjoni rakendusmééruses nr (EL) 2017/373, millega sitestatakse lennuliikluse korraldamise
teenuste ja aeronavigatsiooniteenuste osutajate ning muude lennuliikluse korraldamise vorgustiku funktsioonide
suhtes ja kdigi nende jirelevalve suhtes kohaldatavad {ihisnduded ning millega tunnistatakse kehtetuks
maédrus (EU) nr 482/2008, rakendusméirused (EL) nr 1034/2011, (EL) nr 1035/2011 ja (EL) 2016/1377 ning
muudetakse médrust (EL) nr 677/2011 (ELT L 62, 08.03.2017, Ik 1- 126, edaspidi komisjoni mdédrus 2017/373).
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 77'. Nouded lennuvilja ja kopteriviljakuga tegelevale isikule
(1) Lennuvilja voi kopteriviljakuga tegeleval isikul peab olema lébitud asjakohane koolitus.

(2) Tapsustatud nduded lennuvilja voi kopteriviljakuga tegelevale isikule, nditeks lennuterminali, rajahoolduse,
paastja, meteoroloogi ja lennuteabe spetsialisti teadmistele ja oskustele kehtestab Kaitsevée juhataja voi tema
volitatud isik.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 78. Nouded mehitatud ohusdiduki piloodile

(1) Mehitatud dhusoéiduki piloodil peab olema tdidetud vahemalt {iks jargmistest nduetest:

1) vahemalt lennundusseaduse § 24 1oike 2 alusel kehtestatud mééruse kohane ametpiloodiluba, mis vastab
ohusdiduki liigile, millega piloot lendab;

2) labitud sojalist haridust andvas dppeasutuses sdjalise lennunduse piloodi kutse akrediteeritud 6ppekava, mis
on samavéirne vahemalt ametpiloodi oppega;

3) Euroopa Komisjoni mddrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate
ohusoidukite meeskonnaga seotud tehnilised nouded j ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja
ndukogu miirusele (EU) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, Ik 1-193) piloodile kehtestatud nduded, mis on
samavidrsed punktis 1 nimetatud nduetega.

(2) Peale 15ikes 1 sitestatu peab piloot olema ldbinud 6husdiduki tiiiibipddevuse koolituse.

§ 79. Mehitatud 6husoéiduki piloodi lisaoskused

(1) Mehitatud dhusdiduki piloodil peab olema lennundusseaduse § 24 15ike 2 alusel kehtestatud madruse
kohane ametpiloodiluba, mis vastab dhuséiduki liigile, millega piloot lendab, voi ldbitud séjalist haridust
andvas Oppeasutuses sdjalise lennunduse piloodi kutse akrediteeritud Sppekava, mis on samavédrne vihemalt
ametpiloodi dppega, kui piloot todtab lennudpetaja voi kontrollpiloodina.

(2) Peale 15ikes 1 sidtestatu peab piloot olema labinud tiiibipddevuse koolituse.

(3) Mehitatud dhusoiduki instrumentaallennupéddevust taotletakse lennundusseaduse § 24 16ike 2 alusel
kehtestatud maaruse kohaselt.

§ 80. Nouded mehitatud 0husdiduki muule meeskonnaliikmele

(1) Mehitatud dhusdiduki muul meeskonnaliikmel peab olema lébitud asjakohane koolitus.

(2) Tépsustatud nduded mehitatud 6husdiduki muu meeskonnaliikme, néiteks operaator-vaatleja, tehniku,
meeskonna vanema teadmistele ja oskustele kehtestab kaitselennunduse iile jarelevalvet tegev iiksus.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 81. Nouded kaugpiloodile

(1) Kaugpiloodi teadmised ja oskused peavad vastama NATO standardis ,,Juhised mehitamata 6husdidukite

operaatorite viljadppeks — ATP-3.3.8.1” (STANAG 4670) sitestatud nduetele, sealhulgas on arvesse voetud
mehitamata Shusdiduki tiilipi, millega kaugpiloot lendab.
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(2) I kategooria mehitamata dhusdiduki kditamiseks peab kaugpiloot olema ldbinud vahemalt iihepdevase
koolituse, milles on arvesse voetud STANAGis 4670 sitestatud I kvalifikatsioonitasemele sdtestatud noudeid,
mis on § 3 15ikes 3 sétestatud mehitamata 6husdiduki tehniliste piirangute puhul piisavad.

(3) II kategooria mehitamata Shusdiduki kditamiseks peavad kaugpiloodi teadmised ja oskused vastama
STANAGis 4670 sétestatud I, II voi III kvalifikatsioonitasemele vastavalt sellele, millist tiilipi mehitamata
ohusoidukiga kaugpiloot lendab.

(4) III kategooria mehitamata dhusdiduki kéditamiseks peab kaugpiloodil olema peale 15ikes 1 sétestatu §-s 78
sdtestatud ametpiloodiluba voi tema teadmised ja oskused peavad vastama vihemalt STANAGis 4670 sétestatud
IV kvalifikatsioonitasemele. Ametpiloodiloa olemasolu korral peab olema lébitud ka asjakohane tiiiibipaddevuse
koolitus.

(5) Korgema kvalifikatsioonitaseme puhul on lubatud kéitada ka selle kategooria ja seda tiilipi mehitamata
ohusdidukit, mille puhul on ndutav madalam kvalifikatsioonitase. Sellisel juhul tuleb ldbida ainult seda tiitipi
mehitamata Shusoiduki tiilibipddevuse koolitus.

§ 82. Nouded mehitamata 0husdiduki meeskonnaliikmele

Mehitamata dhusdiduki meeskonnaliikmel peab olema 14bitud asjakohane koolitus seda tiiiipi mehitamata
ohusoiduki, mille meeskonnaliige ta on, kditamise v3i hooldamise kohta.

§ 83. Nouded lennujuhile

Lennujuht peab vastama Euroopa Komisjoni méaéruses (EL) nr 2015/340, millega kehtestatakse lennujuhtide
lubade ning Euroopa Parlamendi ja ndukogu méairuse (EU) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud
tehnilised nduded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmaarust (EL) nr 923/2012 ja
tunnistatakse kehtetuks komisjoni méirus (EL) nr 805/2011 (ELT L 63, 06.03.2015, 1k 1-122) lennujuhile
kehtestatud nduetele.

§ 84. Nouded lennuprotseduuride viljatootajale

Lennuprotseduuride viljatdotaja peab tditma vahemalt komisjoni madruse 2017/373 XI lisa punktis
FPD.OR.115 sétestatud ndudeid ning ta peab olema ldbinud praktika organisatsioonis, kus tddtatakse vélja
sojalise otstarbega lennuprotseduure.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 85. Nouded sihitajale ja vanemsihitajale

(1) Sihitaja oskused ja teadmised peavad vastama vihemalt NATO standardis ,,NATO kvalifikatsioonid
laevadelt ja lendavatelt seire- ja juhtimissiisteemidelt relvasiisteemide sihitamiseks — ATP-3.3.5.2” (STANAG
1183) sdtestatud nduetele.

(2) Nouded vanemsihitaja oskustele ja teadmistele kehtestab Kaitsevée juhataja voi tema volitatud isik.
(3) Sihitaja ja vanemsihitaja inglise keele oskus tookeelena peab vastama vihemalt NATO standardis 6001
,,Keeleoskuse tasemed — ATrainP-5" (STANAG 6001) tasemele 2222.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 86. Nouded 6hutulejuhile

Ohutulejuht peab olema libinud dhutulejuhtidele mdeldud koolituse NATO akrediteeritud dppekava jirgi

sQjalist haridust andvas dppeasutuses ning tema oskused ja teadmised peavad vastama NATO standardis
,,Ohutulejuhi vdljadppe programm — ATP-3.3.2.2” (STANAG 3797) kehtestatud nduetele.

§ 86'. Nouded iithendtulejuhile

Uhendtulejuht peab olema libinud iihendtulejuhtidele mdeldud koolituse iihes Uhendtuletoe Juhtkomitee
tegevusplaani kokkuleppe memorandumis 2004-3 nimetatud dppeasutuses ning tema oskused ja teadmised
peavad vastama vihemalt samas dokumendis sitestatud nduetele.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 87. Nouded dhk-maa laskeviilja juhtimisohvitserile

Ohk-maa laskevilja juhtimisohvitseril peavad olema lennundusalased, nagu niiteks piloodi, lennujuhi voi
sihitaja, teadmised ja oskused ning ta peab olema labinud dhk-maa laskevélja juhtimisohvitseride koolituse.

§ 88. Viilisriigis saadud oskuste ja teadmiste tunnustamine
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[Kehtetu -RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
§ 89. Koolitusnduded kaugpilootidele

(1) Mehitamata Shusdiduki kaugpiloodi ja meeskonnaliikmete koolituse planeerimisel peab arvesse votma
STANAGis 4670 sétestatud ndudeid. I kategooria mehitamata Shusodiduki kditamiseks ettenidhtud koolitusel
vOib nimetatud standardi I kvalifikatsioonitaseme nduetest vilja jatta dppekava koostamisel need nduded, mida
I kategooria mehitamata Shusdiduki puhul kaugpiloot oma iilesannete taitmiseks ei vaja, vottes arvesse § 3
1oikes 3 sétestatud tehnilisi piiranguid.

(2) [Kehtetu -RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
§ 90. Kaitselennundusega tegeleva isiku tervisenouded

(1) Kaitselennundusega tegeleva isiku terviseseisund peab vastama lennundusseaduse, kaitsevieteenistuse
seaduse vOi muu digusaktiga kehtestatud nduetele.

(2) Paragrahvides 78, 79 ja 83 nimetatud isikute terviseseisundit hinnatakse lennundusseaduses sellele
ametikohale kehtestatud tervisenduete jargi.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(3) Kaugpiloodi, kes kiitab III kategooria mehitamata dhusdidukit, terviseseisundit hinnatakse
lennundusseaduses lennujuhile kehtestatud tervisenduete jérgi. Kui kaugpiloodil on ametpiloodiluba, hinnatakse
tema tervist piloodile kehtestatud nduete jérgi.

(31) Paragrahvides 80 ja 85—87 nimetatud isikute, kaugpiloodi, kes kiitab II kategooria mehitamata
ohusoidukit, ning II ja III kategooria mehitamata 6husdiduki meeskonnaliikmete terviseseisundit tuleb hinnata
igal aastal.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) Muude kaitselennundusega tegelevate isikute, keda ei ole nimetatud 15igetes 2—3 lning kes on
tegevteenistuses, terviseseisundit hinnatakse kaitsevéeteenistuse seaduses sétestatud nduete jargi.
[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

8'. peatiikk
Kaitselennunduse jarelevalve korraldamine
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 90!. Kaitselennunduse jirelevalve korraldamise pohimotted

(1) Kaitselennunduse jérelevalvet korraldab kaitselennunduse iile jirelevalvet tegev tiksus kooskdlas
lennundusseaduse, haldusmenetluse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste asjakohaste seadustega.

(2) Kaitselennunduse iile jarelevalvet tegev iliksus esitab Kaitseministeeriumile iga aasta 31.

martsiks jirelevalvearuande eelmise kalendriaasta kohta, sealhulgas sisaldab see kokkuvdtet tehtud
jarelevalvemenetlustest, avastatud rikkumistest, tehtud ettekirjutustest ja nende tditmisest iiksuste poolt, kellele
ettekirjutus tehti, samuti kirjeldab eelmisel aastal olnud ja jooksva kalendriaasta jérelevalve prioriteete.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

9. peatiikk
Kaitselennunduse 6husoidukite osalusel toimunud
lennudnnetuste ja -intsidentide uurimise kord
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 91. Kvaliteedi- ja ohutusjuhtimissiisteemi rakendamine

(1) Lennudnnetuste ja -intsidentide vdhendamiseks rakendatakse kvaliteedi- ja ohutusjuhtimissiisteemi.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Vajaduse korral koostab struktuuriiiksus, kes vastutab lennundusohutuse tagamise korraldamise eest
kaitselennunduses, kvaliteedi- voi ohutusjuhtimissiisteemi rakendamiseks juhendeid, mis on tditmiseks
kohustuslikud.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
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§ 91'. Lennuohutust méjutavatest juhtumitest teavitamine

Ohusdiduki kiitaja on kohustatud teavitama kdikidest lennuohutust mdjutavatest juhtumitest. Teavitamise korra
kehtestab struktuuriiiksus, kes vastutab lennundusohutuse tagamise korraldamise eest kaitselennunduses.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

§ 92. Lennundusohutust méjutavate juhtumite uurimise eesmark

(1) Lennuonnetuste ja -intsidentide uurimise eesmérk on suurendada lennundusohutust, ennetada
onnetusjuhtumeid ja ohtlikke olukordi ning vihendada dnnetustest tulenevat kahju.

(2) Lennundusohutust mdjutava juhtumi uurimise eesmark ei ole siiiile vdi vastutusele osutamine.
§ 93. Uurimisobjekt ja uurimismenetlus

(1) Paragrahvides 94 ja 95 nimetatud komisjonid uurivad lennundusseaduse § 47 16ikes 1 loetletud ja
ohusdiduki pardarelvastusega seotud juhtumeid kdesoleva médrusega antud pédevuse piires, kui need on
toimunud ainult Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse voi vélisriigi relvajdudude valduses oleva mehitatud
ja mehitamata Shusodidukiga.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(2) Kaitselennunduse dhusdidukite osalusel toimunud lennudnnetuste ja -intsidentide uurimisel kohaldatakse
lennundusseaduses sétestatut lennudnnetuste ja -intsidentide uurimise menetluse kohta ning NATO standardis
,,.Lennuohutusalaste uurimiste labiviimine kaitselennunduse Shusdidukite, rakettide ja/voi mehitamata
ohusdidukite siisteemidega (UAS) asetleidnud onnetuste/intsidentide suhtes — AFSP-1.3” (STANAG 3531) vilja
toodud erandeid.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(3) [Kehtetu -RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]
§ 94. Kaitsevie uurimiskomisjon
(1) Kaitsevée uurimiskomisjon uurib kdiki lennundusohutust mojutavaid juhtumeid.

(2) Kaitsevie uurimiskomisjoni iilesanne on selgitada lennudnnetuse voi -intsidendi osalistest sdoltumatult vilja
pohjused, mis tekitasid ohuolukorra ja viisid onnetusjuhtumini. Uurimiskomisjonil tuleb vastavalt vdimalustele
anda ohutusalaseid soovitusi, et vihendada sarnaste juhtumite tdendosust tulevikus.

(3) Kaitsevide uurimiskomisjon on ajutine komisjon, mis asub struktuuriiiksuse juures, kelle iilesanne on
korraldada lennundustegevust Kaitsevdes. Uurimiskomisjon asub nimetatud struktuuriiiksuse juures ka siis, kui
lennuohutust moéjutav juhtum on struktuuriiiksuste- voi asutustetilene.

[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) Kaitsevide uurimiskomisjoni méératakse juhtima isik, kellel on kaitselennundusalased teadmised ja kes
tunneb lennundusohutuse valdkonda. Komisjoni iilejadnud litkkmetel peavad olema piisavad teadmised uurimise
seisukohalt olulistes valdkondades.

(41) Uurimiskomisjoni asemel v3ib lennuohutust mdjutavat juhtumit uurida ka lennundusohutuse eest vastutav
isik, kes tootab iiksuses, kelle iilesanne on korraldada lennundusohutuse tagamist kaitselennunduses, kui
tegemist on lennundusseaduse § 47 16ike 1 punktis 3 voi 4 nimetatud lennuohutust mdjutava juhtumiga.

[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(5) Kaitsevée uurimiskomisjoni litkkmeks voib médrata ka reservis oleva isiku, kellel on lennundusalased
teadmised ja kes annab selleks ndusoleku.

(6) Struktuuriiiksuste- voi asutusteiilese lennuohutust mdjutava juhtumi uurimiskomisjoni litkmeks tuleb
méérata ka vihemalt iiks liige sellest struktuuriiiksusest v3i asutusest, kes on asjaomase juhtumiga seotud.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(7) Kaitsevie uurimiskomisjonil on digus kaasata oma t6dsse muid eksperte véljastpoolt Kaitsevige.

(8) Kaitsevie uurimiskomisjoni moodustab ja selle tookorra kehtestab Kaitsevée juhataja voi tema volitatud
isik.
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§ 95. Kaitseministeeriumi uurimiskomisjon

(1) Kaitseministeeriumi uurimiskomisjoni iilesanne on uurida tdiendavalt lennudnnetuse voi -intsidendi
osalistest soltumatult pohjuseid, mis tekitasid ohuolukorra ja viisid dnnetusjuhtumini.

(2) Kaitseministeeriumi uurimiskomisjon voib algatada tdiendava uurimise jargmiste lennundusohutust
mdjutavate juhtumite korral:

1) juhtum, mis on Idppenud inimese vigastuse voi surmaga;

2) juhtum, milles on osalenud vilisriikide relvajéudude liige voi nende Shusoiduk;

3) juhtum, milles on mehitatud dhusdiduk vai III kategooria mehitamata dhusdiduk saanud pédrdumatult
kahjustada;

4) juhtum, mis on seotud relvade, laskemoona voi lahingumoona kéitlemisega;

5) juhtum, mille lahendamine vajab strateegilise tasandi otsuseid voi ressursside timberjagamist;

6) juhtum, mis on pélvinud avalikkuse korgendatud tdhelepanu.

(3) Kaitseministeeriumi uurimiskomisjon on alaline komisjon, milles on vihemalt viis liiget.
Uurimiskomisjonis on komisjoni esimees, aseesimees, vihemalt kolm liiget, kaks asendusliiget ja referent.
Komisjoni litkmetel, sealhulgas esimehel ja aseesimehel, peavad olema kas digusalased, lennundusalased,
kaitselennundusalased voi tehnilised teadmised ja oskused voi piisavad teadmised uurimise seisukohalt olulistes
valdkondades. Kaitseministeeriumi uurimiskomisjoni liikmed nimetab kaitseminister.

(4) Komisjoni litkmeks v3ib méérata ka lennundusalaste teadmistega Kaitsevies tdotava isiku.

(5) Komisjonil on digus kaasata oma todsse muid eksperte viljastpoolt Kaitseministeeriumi.

§ 96. Uurimisaruande koostamine

(1) Uurimiskéigu ja -tulemuste kohta koostab nii Kaitsevie kui ka Kaitseministeeriumi uurimiskomisjon
uurimisaruande.

(2) Uurimisaruande iiks osa on soovitused, kuidas tulevikus vihendada sarnaste juhtumite kordumist.

(3) Kaitseministeeriumi uurimiskomisjoni aruanne voib sisaldada peale soovituste ka ettekirjutusi.
[RT 1, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

(4) Kui Kaitseministeerium on algatanud iseseisvalt lennundusohutust mojutava juhtumi uurimise, edastab
Kaitsevée uurimiskomisjon kogu uurimiseks vajaliku teabe ja oma uurimisaruande Kaitseministeeriumi
uurimiskomisjonile.

(5) Paragrahvides 94 ja 95 nimetatud uurimiskomisjonid vdivad § 93 1dikes 1 loetletud sarnaste lennudnnetuste
ja -intsidentide kohta koostada koondaruande.

§ 97. Soovituste ja ettekirjutuste tiitmine
(1) Paragrahvi 96 1dikes 3 nimetatud aruandes esitatud ettekirjutused on tditmiseks kohustuslikud.

(2) Kaitseministeeriumi uurimiskomisjoni soovituste ja ettekirjutuste tditmise kohta esitab asutus, kellele need
tehti, aruande mdistliku aja méodudes, kuid hiljemalt {ihe aasta parast.

(3) Kaitsevide uurimiskomisjon esitab Kaitseministeeriumile iga aasta 31. mértsiks aruande kdikidest
kaitselennunduses toimunud lennundusohutust mojutavatest juhtumitest, sealhulgas sisaldab see iilevaadet, kui

palju Kaitsevie uurimiskomisjon andis soovitusi ja kui palju neist tdideti v3i plaanitakse tdita.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

10. peatiikk
Rakendussatted

§ 98. Nouete rakendamine

(1) Paragrahvi 13 punktis 1 sdtestatud komisjoni madruse 2019/945 ndudeid mehitamata Shusdidukile
kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

(2) Paragrahvis 76 sétestatud nduet lennundustehnilisele todtajale kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2020.

(3) Paragrahvi 77 punktis 2 sdtestatud nduet lennuliikluse insener-tehnilisele to6tajale kohaldatakse alates
2. jaanuarist 2020.

(4) Paragrahvi 78 16ikes 1 sitestatud nduet piloodile kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2020.
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(5) Paragrahvis 81 sétestatud ndudeid kaugpiloodile ja § 89 1dikes 2 sétestatud nduet kohaldatakse alates
1. oktoobrist 2020.

(6) Kui langevarjuhiippeid korraldaval tiksusel ei ole enne kdesoleva médruse § 41 1j Oustumist kehtestatud

langevarjunduse kédsiraamatut, tuleb see kehtestada kolme kuu jooksul selle paragrahvi joustumisest arvates.
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

Lisa 1 Ohusoidukile kantav siimbol
[RT I, 28.03.2023, 1- joust. 31.03.2023]

Lisa 2 Reisijate ja kauba koosvedamise lubatavuse médramine
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